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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE
N° CSI1685FR
CLASSIFICATION REPORT
N° CS/1685FR

Rapporto di classificazicne di resistenza al fuoco dei sisterni di sigillatura per
atiraversamenti denominati / Resistance to fire classification report for

penetration seals narmed:

- Sistema di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150E1
- Sistema di sigillatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetti EBC100E,

EBC200E e EBC300E
Sistema di sigillatura C: Foro @60 con tubo metallico da 3/8" con
coibente Armaflex, protetto da due cellari EFMCOB63EM contrapposti
Sistema di sigillatura D: Foro @210 con tubo metalico da 6" con
coibente Armaflex, protetto da due collari EFMC200EM contrapposti

- Sistema di sigillatura E: Foro @95 con tubo metallico da 3/8' con
coibente Armaflex, protetto da protettivo EF Cover-T
Sisterna di sigillatura F: Foro @246 con tubo metallico da 6" con
coibente Armaflex, protetio da protettivo EF Cover-T
Sistema di sigillatura G: Foro @95 con tubo metallico da 3/8
coibente Armaflex, protetto da manicotto EFIyE
Sistema di sigillatura H: Foro @246 con tubo metallico da 6' con
celbente Armaflex, protetto da manicotto EFIyE
Sistema di sigillatura |: Foro @155 con tubo metallico da 4" senza
coibente Armafiex proietto da protetiivo EF Cover-T

con

Metodologia d'installazione [ instaffation methodology.,

Installazione all'interno di una parete leggera flessibile in lastre di cartongesso /
Instaflation within flexible gypswm plasterboard wall consiruction

A nome di

Onbehalf of . e, Electrix Distribuzione. S.r.l.
Indirizzo

AJAress..........cc.coe o, . Via Meucci, 6

35030 Caselle di Selvazzano {PD)

UNI EN 13501-2:2009 - Classificazione al fuoco del
prodotti @ degli elementi da costruzione - Parte 2;
Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da
prove di resistenza al fuoco, elementi di ventilazione
esclusi

Norma tecnica:

UNI EN 13507-2:2009 - Fire classification of
construction products and building elerments - Part 2:
Classification using test data from fire resistance fests,
excluding ventilation services

Technical standard:

Data / Date 20.09.2011

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the fLll copy of this classification report allows a norrnal use of results



RAPPORTO Di CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR

l SI Data / Date 20.09.2011

CERTIFIC/ ZIDNE E TESTING

1. INTRODUZIONE / INTRODUCTION

Questo Rapporto di Classificazione di resistenze a! fuoco determina la
classificazione dei sistemi di sigillatura denominati:

Sisterna di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150E1
Sistema di sigillatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetti EBC100E,

EBC200E e EBC300E
Sistema di sigillatura C: Foro @60 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armaflex, protetto da dus collari EFMCOB63EM contrapposti
Sisterma di sigillatura D: Foro @210 con tubo metallico da 6" con coibente
Armaflex, protetto da due collari EFMC200EM contrapposti
Sistema di siglllatura E: Foro @95 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armmaflex, protetto da protettivo EF Cover-T
Sistema di sigillatura F: Foro @246 con tubo metailico da 6" con coibente
Armafiex, protetto da protettivo EF Cover-T
Sistema di sigillatura G: Foro @95 con tubo metallico da 3/8" con
coibente Armaflex, protetio da manicotto EFIvE

- Sistema di sigillatura H: Foro @246 con tubo metallico da 6" con coibente
Armaflex, protetto da manicotio EFlyE
Sistema di sigillatura I: Foro @155 con tubo metallico da 4" senza coibente
Armaflex protetto da protettivo EF Cover-T

in conformita alle procedure stabilite nella norma UNIEN 13501-2: 2009,

/

This Resistance to fire Classification report defines the classification assigned to the
elements narmed:

- Sistema di sigiflatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150F1

- Sisterna df sigillatura B: Foro 600x600 protetio con sacchetti EBC100E,
EBC200FE e EBC300E

- Sislemna di sigiflatura C: Foro @60 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armafiex, protetto da due coflari EFMCOB3EM contrapposti

- Sisterna di sigiflatura D: Foro @210 con tubo metallico da 6" con coibente
Armaflex, prolelto da due collari EFMCZ00EM contrapposti
Sisterma df sigillatura E: Foro 295 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armaflex, protetfo da proteftivo EF Cover-T

-  Sisterna df sigiflatura F: Foro €246 con tubo metallico da 6" con colbente
Armaflex, protetto da protettivo EF Cover-T

- Sistema di sigillatura G: Foro ©295 con tubo melallico da 3/&" con
colbente Arrnaflex, protetto da manicotto EFIlvE

- Sisterna df sigillatura H: Foro ©246 con tubo metallico da 6" con coibente
Armaflex, protetto da manicotto EFVE
Sisterna df sigifiatura I: Foro €155 con tubo metallico da 4" senza coibente
Armaflex protetto da proteltivo £EF Cover-T

in accordance with the procedures given in UNI EN 13501-2- 2008.

Mod. D4AS12 -Rev. §

Solo la copia completa di questo Rapporio di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

2. DETTAGLI DELL'ELEMENTO CLASSIFICATO / DETAILS OF THE
ELEMENT CLASSIFIED

2.1.Tipo di funzione / Tvpe of function

Gli elementi denominati
Sistema di sigillatura A: Fore 600x600 protetto con panneili EPC150E1
Sigstema di sigillatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetti EBC1Q0E,

EBC200E e EBC300E
Sistema di sigillatura C: Foro @80 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armaflex, protetto da due collari EFMCO63EM contrapposti
Sisterma di sigillatura D: Foro 2210 con tubo metallico da 6" con coibente
Armaflex, protetto da due collarl EFMC200EM contrapposti

- Sisterna di sigillatura E: Foro @95 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armaflex, protetto da protettivo EF Cover-T
Sistema di sigillatura F: Foro @246 con tubo metallico da 6" con coibente
Armafiex, protetto da protettivo EF Cover-T

- Sistema di sigillatura G: Forc @95 con tubo metallico da 3/8" con
coibente Armaflex, protefto da manicotto EFIVE
Sistema di sigillatura H: Foro £246 con tubo metallico da 6" con coibente
Armaflex, protetto da manicotto EFlyE
Sisterna di sigillatura |: Foro @155 con tubo metallico da 4" senza coibente
Armafiex protetto da protettivo EF Cover-T

soho definiti come sistemi di sigillatura per attraversamenti. La loro funzione & di
resistere all'incendio nel rispetto delle caratteristiche di prestazione al fucco
riportate ncl paragrafo 5 della normma UNI EN 13501-2; 2008.

/
The elernents named
- Sisterna di sigiflatura A: Foro B00X600 protetto con pannelii EPC150E7
Sisterna df sigiflatura B: Foro 600x600 protetio con sacchetti EBC100F,
EBC200FE e EBC300E
Sisterna di sigillatura C: Foro 260 con lubo metallico da 3/8” con coibente
Arrmafiex, protetio da due collari EFMCOB3EM contrapposti
- Sisterna dof sigillatura D: Foro ©210 con tubo metallico da 6 con coiberte
Armaflex, proteifo da due collari EFMC200EM contrapposti
Sigterna dli sigillatura E: Foro £95 con tubo mefallico da 3/8" con coibente
Armafiex, protfetto da proteltivo EF Cover-T
Sisterna di sigillatura F: Foro 2246 con tubo metalfico da 6* con coibento
Armaflex, protetfo da profettivo EF Cover-T
Sisterna di sigillatura G- Foro ©95 con tubo melsliico da 3/8" con
coibente Arrnaflex, protefio da manicotto EFIVE
Sisterma di sigiflatura H: Foro 2246 con tubo metallico da 6" con coibents
Ammnaflex, protetto da manicotio EFlvE
- Sisterna di sigiflatura I: Foro 2155 con tubo metallico da 4" senza coibente
Armafiex protetto da proteitivo EF Cover-T

are defined as penetration seals. Their function is to prevent the passage of fire with
respect to the fire perforrmance characteristics given in clause 5 of UNI EN 135017 -
2: 2008 standard.

[Aod. 0445172 - Hew 9
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CEATIACAZIONE E TESTING

2.2. Descrizione dei sistemi di sigillatura per attraversamenti/ Description of
peneairation seals

I sistermi di sigillatura per atiraversamenti dencminati:

Sistema di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150E1
Sisterma di sigillatura B: Foro 600x6800 protetio con sacchetti EBC100E,

EBC200E ¢ EBC300E
Sisterna di sigillatura C: Foro @60 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armafiex, protetto da due collari EFMCOB3EM contrapposti
Sisterma di sigillatura D: Foro £210 con tubo metallico da &' con coibente
Armaflex, protetto da due collari EFMC200EM contrapposti

- Sistema di sigillatura E: Foro @95 con tubo metallico da 3/8" con coibente
Armaflex, protetio da protettivo EF Cover-T
Sisterma di sigillatura F: Foro @246 con tubo metallico da 6" con coibente
Arrnaflex, protetto da protettivo EF Cover-T
Sisterma di sigillatura G: Foro ©95 con tubo metallico da 3/8" con
coibente Armaflex, protetto da manicotto EFlyE
Sisterma di sigillatura H: Foro @246 con tubo metallico da 6" con coibente
Armaflex, protetto da manicotto EFIYE

- Sisterna di sigillatura I: Foro @155 con tubo metallico da 4" senza coibente
Armmaflex protetto da protettivo EF Cover-T

sono ingtallati a sigillatura di varchi in un supporto in lastre di cartongesso. Tali
sigillanti sono distanziati tra loro in modo tale da evitare eventuali influenze negative
sulle caratteristiche di resistenza al fuoco. | Sistemi di sigillatura A e B sono
attraversati da cavi, posati su canaline, di diversa tipologia e in numero variabile.
Sigiilanti @ cavi sono stati instailati come nella pratica. | cavi non vengono supportati
da alcun sostegno

/

Penetration seals named:

- Sisterna di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con panneliif EPC150E1

- Sisterma df sigiffatura B: Foro 600x600 proteito con sacchetti EBC100E,
EBC200E e EBC300E

- Sisterna di sigiflatura C: Foro @60 con tubo rmetalfico da 3/8" con colbenie
Armaflex, protetlo da due colfari EFMCOE3EM conitrapposti

- Sisterna di sigillatura D: Foro @210 con lubo metalfico da 6" con coibente
Armaffex, protetio da due collari EFMCZ200EM conirapposti

- Sisterna di sigilfatura E: Foro 295 con tubo metalfico da 3/8" con coibents
Armafiex, proietto da protettivo EF Cover-T
Sisterna di sigiflalura F: Foro @246 con tubo melallico da 8" con coibente
Armaflex, protetto da proteiifvo EF Cover-T

- Sisterna di sigillalura G: Foro ©@95 con tubo metaliico da 38" con
coibente Armafiex, profetio da manicotfo EFIvE
Sisterna di sigiflatura H: Foro 2246 con tubo metallico da 6" con coibente
Arrmaflex, protefto da manicotto EFIVE
Sisterma di sigiliatura I: Foro ©155 con tubo metallico da 4" senza coibente
Armaflex protetfo da protettivo EF Cover-T

are installed as a sealing o openings within gypswum plasterboard wall
construction. Seals are spaced out each other so that there aren’t possible
negative influenices on fire resistance characteristics. Cables of several ypoiogy
and variable nurnber passes through the penetration seals named as Sisterni di
sigifiatura A and B. Peneltralion seals and cables are installed in a manner
representative of their use in practice. Cables are not supporfted by any service
support construction.

Questi elementi sono compiutamente descritti nel rapoorto di prova in sussidio
della classificazione elencato in 3. Tutli i valori sono nominali. / The elerments are
fully described in the test report in support of the classification listed in 5.

Mod, 04A51/2-Re» 9
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR
Data / Date 20.09.2011

CSI

CERTIFICAZIONE E TESTING

Vengono di seguito indicate nel dettaglio le caratteristiche principali dei sigillanti / i
succession there are the essential characteristics of penetration seals in detail,

Caratteristiche principali dei compeonenti. / General characterisation data of the

cormponerts.
Tabella 1a / Table 7a
Denominazione / Dimensioni / Componenti principali /
Prodotto / Product Trade hame Dirmensions [mm] Principal components
600x602trl:2|t'2) (doppio Lana di rocci§ da 150
Pannelio / Pane/ EPC150E1 / kg{,m
600x600 mm (double . 3
layer) Mineral wool 150 kg/m
Sacchetio
espandente / EBC100E 200x80 mm Grafite / Graphite
Expanding bag
Sacchetto
espandente / EBC 200E 200x250 mm Grafite / Graphite
Expanding bag
Sacchetto
espandente / EBC 300E 200x300 mm Grafite / Graphite
Expanding bag
Rivestimento / Altezza 20 mm / Fibbre minerali / Mineral
Cover EF Cover-T Height 20 mm fibers
Diametro interno /
Collare per tubi internal diarneter: 50
e mm; Altezza . .
;netali!m / IC‘ollar EFMCB3EM intumescente / Height Grafite / Graphite
or metal pipes imtumescent material:
10 mm
§ Diametro interno /
Collare per tubi | internal diarmeter: 50
s mm; . .
metalliml / _Collar EFMC200EM Altezza intumescents / Grafite / Graphite
for metal pipes Height intumescent
material: 10 mm
Filo di acciaio / . - Diametro / Diameter: -
Steel wire EFFiloaccialo 1.6 rmn? Acclalo / Steel
Inturnescent ! Spessore / Thickness: ) .
socket EFIyE ] 26 mm Grafite / Graphite

£
o
4
¥
=z
Solo la copia completa di quesio Rapporio di Ciassificazione permetie un normale impiego dei risultati
Only the fulf copy of this Classification Report alfows a norral use of resufts
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RAPPORTO Di CLASSIFICAZIONE / CL ASS/IFICATION REPORT CSI1685FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIRCAZIONE E TESTING =

Per le sigillature di attraversamenti di cavi: / For large cable peneration seals:
Tabella 1b/ Table 16

Sigillante per attraversamenti / ggﬁ;og,?n‘;an% Denominazione del cavo /
Penetration seaf [mm x mm] Commercial narme

Sisterna di sigillatura A: Foro FF2FG7M11185
600x60C protetto con  pannelli 600x600 FF2TEGHR20 |
EPC150E1 FF2FG70R451G50

: —— FF2FG7OM151G50
Sisterma di  sigillatura B: Foro FF2HO7RNF51.50
B00x600 protettoc con sacchett 600x600 FF2NO7VK195GV

= FF2FG7R4195

EBC100E, EBC200E e EBC300E FEOFG7RA3.505

Tabella 1c / Table 1¢

- 3 3 . 3 ]
canne | omiapan or | Dosrazione/ | Pesopomnesy | Clarere
penatration seal [Kg/m] imm]
FF2FG7M11185 FGM7M1 2.5 925
FF2TEGHR2Q TEGHR 20 05 ! G117
FF2FG70R451G50 FG70R/4 0.25 @12
FF2FG7OM151G50 FG70M1 0.25 @6
FF2HO7RNF51.50 HO7RN-F 0.25 #16
FF2NO7VK195GV NO7V-K 0.85 316
FF2FG7R4195 FG73/1 0.85 #16
FF2FG7R43.595 FG70R/4 4 @42
Tabella 1d / Table 7d
Passerslle / Vassol I Dimensionl / Dimensions
Ladders / Trays fmm x mm x mm)]
Non perioraton ateel fray
=
Passerella in acciaio asolata /
Steel ladder s
Passerella in acciaio asolata / B —
Steel ladder

Mod. 01A512-Te. 9
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CERTIFICA DIGNE E TESTING

RAPPORTQ DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR
Data / Date 20.09.2011

Per le sigillature di tubazioni: / For pipe penetration seals:
Tabella 1e / Table Te

Configurazione di prova / Test configuration

identificazione sisterna di sigillatura / Continuo/Locale / Passante/interrotio /
ldentification: of penetration seal Continued/Local | Sustained/interrupted
Sistema di sigillatura C: Foro @60 con tubo

metallico da 3/8" con coibente Armaflex, protetto L !

da due collari EFMCC83EM contrappaosti

Sistema di sigillatura D: Foro @210 con tubo
metallico da 6" con coibente Armallex, protetto L !
da due collari EFMC200EM contrapposti

Sistermma di sigilatura E: Foro @95 con tubo
metallico da 3/8" con coibente Armaflex, protetto L /
da protettive EF Cover-T

Sistema di sigillatura F: Foro @246 con tubo
metaliico da 6" con coibente Armaflex, protetto L !
da protettivo EF Cover-T

Sistema di sigillatura G: Foro @95 con tubo
metallico da 3/8" con coibente Armaflex, protetto L !
da manicotto EFIyE

Sistemma di sigillatura H: Foro €246 con tubo
metallico da €" con coibente Armafiex, protetto L /
da manicotto EFlyE

Sistema di sigillatura |: Foro @155 con tubo
metailico da 4" senza coibente Armaflex protetto L /
da protettivo EF Cover-T

L= Sisterra di sigilatura applicato limitatamente alia porzione di tubazone in prossimitd dell'elemento di supporto /
Penatraton seal appiied on the pipe in proximity o the supporting construction

C= Sistema di sigillatura applicato uniformemente iungo tutto lo sviuppe in lunghezza defla tubazione sottoposta a prova /
Fenatration seal goplied on the whole lenght of the pipe

/= Sistema di sigilatura non applicato nela parte di tubazione all'interno dell'elermento di supporto / Penstration seal not
appiied inside the supporting construction
S= Bisterna di sigillatura applicato anche nella carte df tubazione all'interno dell'elemento di supporto ; Peneiration seal
apphied inside the supporting consiructon

Tabella 1/ Table 1f

Configurazione della parte terminale delle
Identificazione sistema di siglilatura / ihezion Foelenoonlguraton

,denﬁﬁoaﬂon ofpenaﬂaﬂon seal All'interno della | All'esterno della
camera d'incendio | camera d'incendic /

/ Inside the furnace | Ouside the furnace

Sistema di sigillatura C: Foro @£60 con tubo

metallico da 3/8 con coibente Armaflex, c G
protetto da  due  colari EFMCOG63EM

contrapposti

Sistema di sigiliatura D: Foro @210 con tubo

metallico da 6" con coibente Armaflex, protetto C C

da due collari EFMC200EM contrapposti

Sistema di sigillatura E: Foro @95 con tubo
metalico da 3/8" con coibente Armaflex, C C
protetto da protettivo EF Cover-T

Sistema di sigillatura F: Foro 2246 con tubo
metallico da 6" con coibente Armaflex, protetto C C
da protettivo EF Cover-T

Sistema di sigillatura G: Foro @85 con tubo
metalico da 3/8" con coibente Armaflex, C C
protetto da manicotto EFVE

Sistemma di sigillatura H: Foro £246 con tubo
metallico da 6" con coibente Armaflex, protetto C C
da manicolic EFlyE

Sisterma di sigillatura 1: Foro @155 con tubo
metalicc da 4" senza coibente Armaflex C C
protetto da protettivo EF Cover-T

C= Estremita dsila tubazione sigillata con disco in fibra minerale, sp. 50 mm e densitd 128 Kg/m?® / Pipe end sealed with
mineral fiber disc, 50 mrn thick, 128 KgmT dense

L= Estramita della tubazicne aperta/ Pps end opsn

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of resulls




RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR

CSI Data / Date 20.08.2011

CERTIFIC:ZIOME E TESTING

3. RAPPORT! DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO A
QUESTA CLASSIFICAZIONE /[ TEST REFPORTS AND TEST
RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

Questo Rapporto di Classificazione & comprovato dal seguente rapporto di prova: /
This classification report is supported by the following test report:

Nome dsll'organizzazione che ha eseguito
la/le provaje [ Narme of organisation that CSl S.p.A.
performed the test(s)

V.le Lombardia 20

Indirizzo dell'crganizzazione e numero di :
notifica/ Titolo della organizzazione / ool (= el Gl Dl A 2

Address of organisation and nolification

number / Status of the organisation Laboratorio autorizzato, ai sensl della

legge n.818/1984 e della sua attuazione
con decrsto ministeriale 26 marzo 1985,
per il setiore di attivitd “Resistenza al

fuoco di sigillature penatranti
(configurazione parete)”, codice
MIO2FRO3B1

Authonized Laboralory, in accordance
with n.B18/1984 law and implernentation
26th March 1985 Decree, for ‘fire
resistance lests of peneiration seals
wall configuration)”, MIO2FRO3B1 code.
Sistema di sigiliatura A: Foro 600x800
: protetto con pannelli EPC150E1

Sistema di sigillatura B: Foro 600x600
protettc con sacchetti EBC100E, EBC200E e
EBC300E

Sistema di sigilfatura C: Foro &80 con tubo
metalico da 3/8" con coibente Armaflex,
protettc da due collan EFMCOB3EM
contrapposti

Sistema di sigillatura D. Foro @210 con
tubo metallico da 6" ¢on coibente Armaiflex,
protettoc da due collai EFMC200EM

Fod. C4A51/2-Rav. 9

Rapporto di prova di resistenza al fuoco dei
campioni / Aesistance fo fire test report of
samples

contrapposti

Sistema di sigillatura E: Foro @95 con tubo
metalllco da 3/8" con coibente Armaflex,
protetto da protettivo EF Cover-T

Sistema di sigilatura F: Foro 2246 con tubo
metallico da 6" con coibente Armafiex,
protetto da protettivo EF Cover-T

Sistema di sigillatura G: Foro @95 con tubo
metalllco da 3/8" con colbente Armaflex,
protetto da manicotto EFlyE

Sistema di sigillatura H: Foro @246 con tubo
metallico da 6" con coibente Armafiex,
protetto da manicotto EFlyE

Sistema di sigiliatura I: Foro £155 con tubo
metallico da 4' senza coibente Armaflex
protetto da protettivo EF Cover-T

A nome i/ On behalf of

Elecirix Distribuzione. S.r.l.

Indirizzo / Address

Via Meucci, B
35030 Caseile di Selvazzano (PD)

Numero di identificazione del rapporto di

C8i1685FR

! prova /ldentification nurnber of test report
| Data della prova /Date of test 20.09.2010

Soio la copia compieta di questo Rapporto di Classiticazione permette un normale Impiego dei risultat
Only the full copy of this Classification Report aflows a norrmal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSlI1685FR

CSI Data / Date 20.09.2C11

CERTIFICAZIONE E TESTING

3.1. Condizioni di esposizione / Exposure conditions

Tabella 2 / Table 2

Curva temperatura - tempo / Termmperalture - fime curve .

Standard / Standard

Direzicne della esposizione / Direction of expostire :

Singolo / Single

Numero di lati esposti / Number of sides exposed :

Collari esposti ! Pipe
penetration seals exposed

Condizioni di montaggio / /nstaflation conditions :

Campioni installati in condizioni
di normale utilizzo pratico /
Test specimens installed in a
manner represeniative of their
use in practice

Costruzione di supporto / Supporting construction

Orientamento / Orientation

Verticale / Vertical

Materiale [Tipo] f Material [Tvpe]

Parete leggera in lastre di
cartongessn / Gypsurn

plasterboard flexible
construction
Spessore parete / Wall thickness [mm] 125
Numero strati per ogni faccia /
Number of layers on each side 2
Spessore singolo strato / Thickness of the layer [mm] 125

Materiale isclamento / Insulation material

Lana minerale / Mineral wool

15¢C

Densita dell'isolamento / Insulation density [kg/m3]

Spessore dell'isolamento / Insulation thickness [mm] 80

g
o
3
Solo ia copia completa di questo Rapporte di Classificazione permette un normale iImpiego dei risultati
Oniy the fulf copy of this Classification Report aflows a normal use of results
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CERTIFICAZIONE E TESTING e

3.2. Risultati di prova / Tesf resuits

Nota: n.a. indica non applicabilitd quando I'aspetto specifico per la verifica del requisitc non si
& manifestato durante l'intero svolgimento della prova, oppure quando non pertinente. / Note:
n.a. indicates non applicabliity when the specific aspect for the verification of the requirement
has not occurred during all the execution of the test or when not refevant.

Tabella 3/ Table 3

Integritd / /ntegrity

S ™ S ™

< m (@] a] 1] w (0] I iy

g |8 |By|8q|8 8 |8n| 8| 8

=] 3 3 = 3~

B |83 |88 (58 |5y (55|85 83| &

o8 58 5% 52585855 58 58

@ @ Bl mE|® (7} [ I~ I S

— SR s O ey ) e e | sy | | [t O || IRSSSR T

TOH (DO |0 | OR | TDO|(TL |8 | O%] TO

=] =] = 3] ]

oH 9% w Slal|o IAEIE: Bl oo I3

E8( 58 5| 8| EE[ER|EE(EE ES

G5/ as|ad| 88|05 |55 |G 85
Tempo all'innesco del tampone di na | na |(na |na | na | na | na | na. ; ha.
cotone / Tirme of ignition of cotton / / / / / / / / /
pad [min] na |na |na|na|na|na|na | naina
Tempo al verificarsi della fiarmma na | na na. {ra |na tna ! na na. | na
persistente / Time of ccourrene of / / / ! / ! / / !
sustained faming [min] na | na N.& n.a na n.a n.a na na
Tempo di fallimento del criterio del na (na |na |na [na [na |{na |nha |na
calibro per fessure / Tirme of failure / / / ! ! / i/ / /
of gap gauge criterion [min] na n.a na na na  na na | na na

2
E;
3
=2
Solo ia copla completa di questo Rapporo di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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Tabella 4a / Table 4a

Isolamento / insulation

Sisterma di sigillatura A / Penelfrafion seal A

FF2FG7R4195 n.a./na.

FF2FG7M11185 na./na

Cavi / Cables

Tempo dopo il quale I'incremento di
temperatura massimo sulla superficie non Vassoio non asolato /

esposta supera 180°C / Tirme after which the Non-perforated steel fray n.a./n.a
maximum termperature rise on the unexposed

side exceeds 180 “C min] Passerella in accialo asclata
(300 mmy) / na /n.a.
Steel ladder (300 mirmy)
Passerella in accialc asolata
{200 mm) / na/na

Sitaef ladder (200 rrymy)

Sigillatura / Sea/ na /na.

g
g
g
Solo la copia cornpleta di quesio Rapporto di Classificazione permeite un normale impiego dei risultati
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Tabella 4b / Table 4b

Isolamento / insulation

Sistema di sigillatura B / Penetralion seal B

r
FF2TEGHR20 na./na
‘ FF2FG7R4195 Wi =
| &FF2FG7M11185 m-—
| w
g FF2NO7VK195GY n.a./na.
]
O
'g FF2FG70R43.595 na./na
O
FF2FG70R451G50 &
g . ' FF2FG7OM151G50 n.a./na
Tempo dope il quale I'incremento di &FF2HO7RNES1 50
temperatura massimo sulla superficie non -
esposta supera 180°C / Time affer which the
maximum temperalure rise on the unexposed FF2FG7M11185 na/na

side exceeds 180 °C [min]
Vassolo non asolato /

Norn-perforated steef tray QL. 2.
Vassow asolato / Ne¥ A
Perforated stesl fray —
Passerella In acciaio asolata
300 mm) / na /na
Steel ladder (300 mirm)
Passerella in accialo asclata
{200 mm; / n.a /na
Steef ladder (200 mm)
Sigillatura / Seaf na/fna
Tabella 4c / Table 4c
Isolamento / /nsulation
. S L. . S~ S
@] (] w w V] T =
NENERERE LS
83 | 55 | By | B | B | B% | 83
o8 |28 58|58 | 28|28 |28
@ [} o o [} 7] 7]
— - [ = e[S ol [ 1] == [ —s
T o oo 09 o0 vl | TO T
=t ] iS5 £ 5 = =
oo o g ] o g o g o g 0] g
5558|5858 |58 |58 |5@
55 | B8 .m§ ) D& 35 |25
z a0 | ol | @ oo | @ oo | o
E Tempo deopo il gquale lincremento di
Ed femperatura massimo sulla superficie
E non esposta supera 180°C / Time affer | n.a / 70 na./ | na./ | na./ 7o 102
- which the maximum Iemperaiure rise na n.a. n.a. na.
on the unexposed side exceeds 180 “C
[min]
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normaie Impiego der risultati
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12
dif of
GRUPPO 19

IMQ




RAPPORTQO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR

CSI Data / Date 20.08.2011

CERTIFICAZICNE E TESTING

4. CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION

4.1. Riferimento della classificazione / Reference of classification
Questa classificazione & stata condotta conformermente ai paragrafi 7.5.8.4
della norma UNI EN 13501-2: 2009 e 11 della norma UNI EN 1366-3: 2009,
[ This classification has been carried ouf in accordance with clauses 7.5.8.4
of UNI EN 13507-2: 2009 standard and 11 of UNI EN 1366-3- 2009

standard.

4.2. Classificazione / Classification
Gli elsmenti provati denominati secondo l|a tabella seguente, sono

classificati secondo la seguente combinazione di parametri di prestazione e
classi. Non sono consentite altre classificazioni. / Tested elernents, named
as on following table, are classified according to the followirng combinations
of perforrmance parameters and classes. No other classifications are

permitted.
Tabella 5a / Table 5a
Classificazione / Classification
Sisterna di sigillatura / Componente / (UNI EN13501-2:2008)
Peneiration seal Component
El E
- FF2FG7R4195 120 120
o}
o
s
&}
S
5 FF2FG7M11185 120 120
o]
O 1
Sisterma di sigillatura Vassoic non asolato / s e
A: Foro 600x600 Non-perforated steel tray
protetto con pannelli
EPC150E1 Passerella in acciaio
asolata (300 mm) / 129 120
Steel ladder (300 mm)
Passerella in acciaio
asolata (200 mm}) / 120 120
Steel ladder (200 mm)
Sigillatura / Seaf 120 120
i

£
o
z
Solo ia copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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Tabella 5b / Table 5b

i Classificazione / Classification
Sisterna di sigillatura / Componente / (UNI EN13501-2:2009)
Penelration seal Component
i El E
:'
| FF2TEGHR20 120 120
I
| FF2FG7R4195
&FF2FG7M11185 e 120
F % FF2NO7VK185GY 120 120
o
S
~ | FF2FG70R43.595 120 120
3
FF2FG70R451G50 &
Sistera di sigillatura ?f,fg_@‘;‘&%?%% 120 120
B: Foro 600x600 i
protetto con sacchetti
EBC100E, EBGCZ200E FF2FG7M11185 120 120
e EBC300E
Vassoio non asolato /
Non-perforated steel tray e =
Vassoio asolato /
Perforated stee! tray fee =
Passerella in acciaio
asoclata (300 mm) / 120 i 120
Steel ladder (300 mimy) '
Passerella in acciaio
asolata (200 mm) / 120 120
Steel ladder (200 mm)
Sigillatura / Seal 120 120

2
o
5
Sulo la copia completa di questo Rapporio di Classificazione permette un normaie impiege dei risultati
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Tabella 5¢ / Table &¢

. . Classificazione
Classificazione / et
Classification addizionals
Sistema di sigillatura / (UNI EN /
Penetration seal . Additional
13601-2:2009) | s camication
El E
Sistema di sigillatura C: Foro @60 con tubo
metallico da 3/8" con coibente Armaflex, 3
proteto da due collari EFMCO63EM | 120 | 120 Ea
contrapposti
Sisterma di sigillatura D: Foro @210 con
fubo metallico da 6" con coibente 60 120 -0

Armaflex, protettc da due collari
EFMC200EM contrapposti
Sisterma di sigillatura E: Foro @95 con tubo
metallico da 3/8" con coibente Armaflex, 120 120 C-C
protetio da protettivo EF Cover-T
Sistemma di sigillatura F: Foro @246 con
tubo metalico da 6" con coibente 120 120 Cc-C
Armaflex, protetto da protettivo EF Cover-T
Sisterma di sigiflatura G: Foro @95 con tubo
metallico da 3/8" con coibente Armafiex, 120 120 C-C
protetto da manicotio EFIVE
Sistema di sigillatura H: Foro @246 con
tubo metallico da 6" con coibente 80 120 c-C
Armafiex, protetto da manicotto EFlvE
Sisterma di sigillatura |: Foro @155 con tubo
metallico da 4" senza coibente Armaflex 120 120 Cc-C
protetto da protettive EF Cover-T

3
o
]
3
=
Solo la copia compieta di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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CERTIFICAZIONE E TESTING

5. CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA [ FIELD OF DIRECT

APPLICATION

I sistemi di sigillatura per attraversamenti provati, hanno ii seguente campo di

applicazione diretia,

in conformitd con la norma UNI EN 1368-3: 2009. /

Penetrafion seals, named have the following field of direct application, in

accordance with UNIEN 1366-3: 2009.

Tabella 6/ Table 6

UNi ENHT;S';?;: 2000 Par. / Par. Variazioni consentite / Permissible variations
| risultati della prova sono applicabili esciusivamente
allorientamentc  verticale dei sigillanti per
Crientamento / 131 attraversamenti.
Orientation " /
Test resufts are only applicable to verlical oriertation of
panelration seals. ‘
Costruzione di supporto
normalizzata rigida —
Solaio € pareti /
Supporting construction ey HEb (it
- Rigid floor and wail
consiructions
| risultati ottenuti con una costruzione di supporto
normalizzata flessibile come quella utlizzata in prova
€ applicabile a tutte le costruzioni di supporto
13251 Pormalizzate flessibili di analoga resistenza al fuoco
Test resufts obtaned with the standard flexible wall
consiructon cover alf fexible wall constructions of the
same fire resistance classification.
t risultati sono applicabili a slementi di supporto nei
qual siano presenti varchi con telaio perimetrale
13222 /
Resuilts cover constructions with aperture frarming
Costruzione di supporto- La costruzione di supporto normalizzata flessibile non
normalizzata flessibile / copre elementi i supporto realizzatt con pannel
Supporting construction sandwich e costruzion di supporte flessibili dove i
- Flexible wall AP rivestimento non copra le vil da entrambi | lah
consiruction - /
The standard flexible wall construction does not cover
sandwich panel constructions and flexible walls where
the lining does not cover the siuds on both sides
| nsultati ottenuti con una costruzione di supporio
normalizzata flessibile & applicabile alle costruzioni di
supporto rigide ad alta e bassa densita di spessore
finale almeno pari a quella utilizzata in prova
13.2.24 /
Test results obtained with flexible supporting walls
may be applied fo concrefe or masomnry elernemnts of
an overall Yickness equal fo or greater than that of the
slement used i the lesks.

Soio la copia completa di questo Rapporio di Classificazione permette un normale impiego dai risultati
Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of results
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Data / Date 20.09.2011

Rif. / Ref. o . L, L
UNI EN 1366-3: 2009 Par. / Par. Variazioni consentite / Permissible variations
Tipologia cavi / Field of e Vedi par. A .3.1 UNI EN 1366-3: 2009
direct gpplication — Cable A??F:? A /
ype See par. A.3.1 UNI EN 1366-3: 2009
Vedi par. A .3.2 UNI EN 1366-3; 2008
Dimensione def cavi/ App A/ /
Cable size Ann. A
See par. A.3.2 UNI EN 1366-3: 2008
Vedi par. A .3.3 UNI EN 1366-3: 2009
Supporto ai cavi / Cable App A/ /
support Ann. A
See par. A.3.3 UNI EN 1366-3: 2008
Diametro e sezione delle Vedi par. E.1.5.1 UNI EN 1366-3: 2009
tubazioni metalliche / App E./ /
Metal pipe diarneter and Ann. E
wall thickness See par. E.1.5.1 UNI EN 1366-3- 2009
Tipo di materiale delie Vedi par. E.1.5.2 UNI EN 1366-3. 2009
tubazioni metalliche / AppE./ /
Type of msial pipe Ann. E.
malerial See par £152 UN EN 1366-3 2009
Configurazione delle R Vedi par. E 1 5.3 UN| EN 1366-3 2009
tubazioni metalliche / AF;E F /
Metal pipe arrangement See par £ 153 UNIEN 1366-3 2009
Numero S idEEEE; P Vedipar E 154 UNIEN 1366-3 2009
metalliche / Number of A?; £ /
metal pjpes See par £ 154 LN EN 1366-3 2009
| nsultatl sono appiicabili per | casi in cui le tubazioni
Configurazione della parte abbiano un utilzzo, nella pratica,che sia assimitablle a
terminale delle tubazioni App E. / quelio realizzato in prova (G-C)
metalliche /Metal pipe Ann. E. /
end configuration Test results are applicable for the cases that n
practree. are comparable to the lest conaitions (C-C)
Tubazioni metalliche
isolate con materiali in
classe A1 o A2 secondo
UNI EN 13501-1 realizzati
in 1ana drYEIRS ¢anesl Vadi par E 156 UNI EN 1366-3. 2000
roccia
AppE. /[
f/v' fitted with sl [E. d
pes il See par £ 156 UM EN 1366-3 2009

insuilation material having
class A1 or A2 according
to EN 13501-1 made
from glass woo! or stone
wool

Solo la copia completa di questo Rapporio di Classificazione permette un normale impiege dei risultati
Only the full copy of this Classification Report aflows a normal use of resulls
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Rif. / Ref.

UNI EN 1366-3: 2009 Par. / Par. Variazioni consentite / Permissible variations

Tubaziconi metailiche
isolate con materiali in
ciasse B o F secondo UNI
EN 13501-1

/ AppE./

Pipes fitted with an Ann. E, n.a./n.a.
institation material having
ciass A1 or AZ according
fo EN 13501-

T made from glass wool
or stone wool

Dimensicni della : .
sigiliatura delle tubazioni P Vedi par. £2.7.2.7 UNI EN 1366-3: 2009

in plastica/ Seal size of Anr E )

g’:jg‘;g pipe closure See par. £.2.7.2.1UNI EN 1366-3: 2009

Dimensioni delie !
sigiliature accssorie delle Vedi par 73.5UNI EN 1366-3. 2009
App E/ /

tubazioniin plastica / Sea/ Ann. £

5126 of plastica pipe See par13 SUNI EN 1366-3 2009
closure devices

Configurazione della parte Vedi par. E.2 7.3 UNI EN 1366-3. 2009
terminale delle tubazioni App E./ /

in plastica / Plastic pipe Ann. E.
end configuration See par EZ2 7 3 UNfEN 1366-3 2003

g
2
g
Solo la copia compleia di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the fulf copy of this Classification Report allows a normal use of results
18
dif of
GRUPPO 13



RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1685FR

l SI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

6. LIMITAZIONI / LIMITATIONS

6.1 Restrizioni / Aestrictions
Non esistono restrizioni alla durata di vaiiditd del presente Rapporto di
Classificazione.
No restrictions are given on the duration of the validity of this Classification
Heport.

6.2 Avwertenza / Warning
Questo Rapporto di Classificazione non costituisce approvazione di tipo o
certificazione del prodotto.
This docurnent doss not represenit hpe approval or ceriification of the

proguct,
I Responsabile della Divisione || Direttore del Laboratorio /
Costruzioni / Head of Construction Managing Director
Division
Ing. Paolo Mele Ing. Pasqualino CAU
as‘g <. _
— to-Lombartia s N O 5 SﬁA—
021 BOLLATE (W1} Viale Lombardia n® 20
20021 BOLLATE (M)

5
o
g
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