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RE.A. 1466310 Rapporto di classificazione di resistenza al fuoco dei sistemi di sigillatura per
Registro Imprese 352168/8620/18 aftraversamenti denominati / Resistance to fire classification report for penetration
C.F/PL: TT11360160151 seals named:

Cap. Soc. € 1.040.000

- Sisterna di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EP150E

- Sistemma di sigillatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetti EB10S, EB20S e
EB30S

- Sistema di sigillatura C: Foro 360x2600 protetto con pannelli EP150E e da
sacchetti EB100E, EB200E e EB300E

- Sistema di sigillatura DX: Varco 400x2800 protetto da EF TRF-BA al cui
intemo vi sono:
1. Sistema di sigillatura D: Tubo in plastica PE32 protetto da collare

EFMO40E

2. Sistemma di sigillatura E: Tubo in plastica PE110 protetto da collare
EFMO040/110E

3. Sistema di sigillatura F: Tubo in plastica PE160 protetto da collare
EFM110/160E

4. Sistema di sigillatura G: Tubo in plastica PE200 protetto da collare
EFM200E

5. Sistema di sigillatura I Tubo metallico da 1 4" senza coibente Armaflex
protetto da EF Cover-T

6. Sistema di sigillatura L: Tubo metallico da 1 %" con coibente Armafiex
protetto da EF Cover-T

7. Sisterna di sigillatura M: Tubo metallico da 6" senza coibente Armaflex
protetto da EF Cover-T

8. Sistema di sigillatura M1: Tubo metallico da 8" senza coibente Armaflex
protetto da EF Cover-T (sp tubo M1 <M)

9. Sistemma di sigillatura N: Tubo metallico da 6” con coibente Armaflex
protetto da EF Cover-T

10.8Sistema di sigillatura N1: Tubo metallico da 6" con coibente Armaflex
protetto da EF Cover-T (sp tubo N1<N)

“Socicth a socio unico soggetia ad attivitd di direzione e coordinamento di INMQ SpA”

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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CERTIFICAZIONE E TESTING

- Sistemna di sigillatura H: Foro & 318 con tubo in plastica PE315 protetto da
collare EFM315E

Sistema di sigillatura J: Foro @ 250 con tubo metallico 6° con coibente
armaflex protetto da EF Cover-T

Sisterma di sigillatura J1: Foro @ 250 con tubo metallico 6" con coibente
armaflex protetto da EF Cover-T {sp tubo J1<J)

Sistera di sigillatura K: Foro @ 162 con tubo in plastica PE160 protetto da
collare EFM160E

Sisterna di sigillatura P: Foro & 84 con tubo metallico 1 4" con coibente
armaflex protetto da EF Cover-T

- Sisterna di sigillatura R: Foro @ 120 con tubo metallico da 1 %" con coibente
amaflex protetto da EF Cover-T

Sistema di sigiilatura S: Foro @ 35 con tubo in plastica PE32 protetto da
collare EFMO40E

Sistema di sigillatura T: Foro & 202 con tubo in plastica PE200 protetto da
collare EFM200E

Sisterna di sigillatura U: Foro @ 112 con tubo in plastica PE110 protetto da
collare EFM040/110E

Sistema di sigillatura Z: Foro @ 210 con tubo metallico 6" senza coibente
armaflex protetto da EF Cover-T

Sistermna di sigillatura Z1: Foro @ 210 con tubo metallico 6" senza coibente
armaflex protetto da EF Cover-T (sp tubo Z1<2)

Metodologia d'installazione / Instalfation methodology:.
Installazione all'interno di un solaio in calcestruzzo armatoy/
Installation within a reinforced concrete slab

Descrizione

Description ...................ccccoviveeinenn. .. : Vedi f See paqg. 3

A nome di

Onbehalfof. .................................. . Electrix Distribuzione. S.r.l.
Indirizzo

Address.............cceeee Via Meucci, 6

35030 Caselle di Selvazzano (PD)

Norma techica: UNI EN 13501-2:2009 - Classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da costruzione - Pare 2;
Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da
prove di resistenza al fuoco, elementi di ventilazione
esclusi

Technical standard’: UNI EN 135071-2:2009 - Fire classification of
construction products and building eferments - Part 2:
Classification using ftest dafa from fire resistance
fesis, excluding ventilalion services

Data / Date 20.09.2011

Mod. 04A51/2 - Rev. 9

Solo la capia completa di queste Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei Asultati
Orily the full copy of this Classification Report allows a normal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

CSI Data / Date 20.09.201 1

CERTIFICS ZXONE E TESTING

1. INTRODUZIONE / INTRODUCTION

Questo Rapporto di Classificazione di resistenza al fuoce determina la classificazione
dei sistemi di sigillatura elencati nel precedente paragrafo, in conformita alle procedure
stabilite nella norma UNI EN 13501-2: 2009.

/

This Resistance lo fire Classification report defines the classification assigned to the
elements listed in the previous paragraph in accordance with the procedures giver in
UNIEN 13501-2: 2009,

2. DETTAGL! DELL’ELEMENTO CLASSIFICATO / DETAILS OF THE
ELEMENT CLASSIFIED

2.1.Tipo di funzione / Type of function

Gli element! elencati nel precedente paragrafo soro definiti come sistemi di sigillatura
per atrraversamenti. La loro funzione & di resistere all'incendio nel rispetto delle
caratteristiche di prestazione al fuoco riportate nel paragrafo 5 della norma UNI| EN
13501-2: 2009.

/

The elernents listed in the previous paragraph are defined as penetration seais. Their
function is lo prevent the passage of fire with respect fo the fire petformance
characteristics given in clause 5 of UNI EN 13501-2: 2009 standard.

2.2. Descrizione dei sistemi di sigillatura per attraversarnenti/ Description of
peneiration seals

I sistemni di sigillatura per attraversamenti elencati nel precedente paragrafo sono
installali a sigillatura di varchi in una soletta di calcestruzzo armato. Tali sigillanti sono
distanziati tra loro in modo tale da evitare eventuali influenze negative sulle
caratteristiche di resistenza al fuoco.

| Sigillanti e cavi sono stati installati come nella pratica.

/

Penetration seals listed in the previous paragraph are installed as a sealing fo openings
within a refforced concrete siab. Seals are spaced ouf each other so that there aren’t
possible negative influences on fire resistance characteristics. Penetraltion seals and
cables are installed in a manner representative of their use in practice.

Questi elementi sono compiutamente descritti nel rapporto di prova in sussidio della
classificazione elencato in 3. Tulti i valori sono nominali. !/ The elemenis are fily
described in the lest report in support of the classification listed in 3.

o
E
B
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione perrmette un nomale impiego dei risultati
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR
Data / Date 20.09.2011

CSi

CERTIFIC=TIONE E TESTING

Vengono di seguito indicate nel dettaglio le caratteristiche principali dei sigillanti / /»
succession there are the essential characteristics of penetration seals in detail.

Caratteristiche principali dei componenti. /| General characterisation data of the

componenis.

Tabella 1a f Table 1a

Componenti
Denominazione - = . principali /
Prodotto f Product T SIRERLE Dimensioni / Dimensions [mm] Principal
components
Lana di roccia da
600x600 mm (doppio strato) 150 kg/m?®
Pannello / Panel EP150E /
600x600 mm (double layer} Mineral weol 150
kg/m?®
Sacchetto espandente . .
/ Expanding bag EB10S 200xB0 mm Grafite / Graphite
Sacchetto espandente . .
/ Expanding bag EB203 20Cx250 mm Grafite / Graphite
Sacchetto espandente ;
/ Expanding bag EB30S 200x300 nmmim Grafite / Graphite
Sacchetto espandente !
/ Expanding bag EB100E 250x80 mm Grafite / Graphite
Sacchetto espandente ) .
/ Expanding bag EB200E 250250 mm Grafite / Graphite
Sacchetto espandente . .
/ Expanding bag EB300E 300%x250 mm Grafite / Graphite
Compasto non - Peso specifico apparentae 400 . ) -
carmentizio EF TRF-BA kg/m3 Minerali / Minerals
. . Altezza 20 mm / Fibre minerali /
Rivestimento / Cover EF Cover-T Height 20 mm Mineral fibers
Diametro interno / Internal diameter:
Coliare per tubi plastici/ 40 mm; Altezza intumescente 8 .
Collar for plastic pipes ERIIGIIOE mm / Height intumescent materiai: Grafite / Graphite
10mm
Diarnetro interno / internal diameter:
Collare per tubi plastici/ 160mm; Altezza intumescente 12 . .
Collar for plastic pipes SN 00E mm / Height intumescent material: Grafite / Graphite
10 mm
Diametro interno / internal diameter:
Collare per tubi plastici/ 110mm; Altezza intumescente 10 .
Collar for plastic pipes EFMO040/110E mm / Height intumescent material: Grafite / Graphite
10 mm
Diametro interno / Internal diameter:
Collare per tubi plastici/ 200mm; Altezza inturmescente 16 ) .
Coltar for plastic pipes EFMZ00E mm / Height intumescent material: Graftte / Graphite
16 mm
Diametro interne { Internal diameter:
Collare per tubi plastici/ 315mm; Altezza intumescente 18 \ .
Collar for plastic pipes EFNANSE mm / Height intumescent materia!; Grafite / Graphite
18 mm
. Diametro interno / Internal diameter:
Collare per tubi )
o 63 mm; Altezza intumescente 10 .
metallici / Qollar for EFMCOB3EM mm / Height inturmescent material: Grafite / Graphite
metal pipes
10 mm
. Collare per tubi Diametro |nter2r2)% /r::qel_rnal diameter:
! o i ; ) .
.;¥ metrerxll‘;c;; { Oiolt.azr for EFMC200EM Altezza inturmescente 10 mm / Grafite / Graphite
§ PIE Height intumescent material: 10mm
v Fila di acvarlzo /Etpel EFFiloacciaio Diametro / Diameter: 1.6 mm2 Acciaio / Steel
Solo la copia completa di guesto Rapporto di Classificazione permette un homale impiego dei risultati
Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR
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CERTIFICAZICNE E TESTING

Per le sigillature di attraversarmenti di cavi: / For large cable peneration seals:
Tabella 1b / Table 1b

Dimensione varco /

Sigillante per attraversamenti / Denominazione del cavo /

Penetration seal O [r::?rﬁ ‘fﬂergf 20 Commercial name
Sistema di  sigillatura A: Foro
600x600 protettc con pannelli
EP150E FF2FG7M11185
FF2TEGHR20
Sistema di sigillatura B: Foro FE2FG70R451G50
600x600 protetto con sacchett BOOXEOD FF2FG7OM151G50
EB10S, EB20S e EB30S B0 FF2HO7RNF51.50
: —— - FEONO7VK195GV
Sistema di sigillatura C: Foro FFOFG7R4195

360x2600 protetto con pannelli FFOFG7R43.505
EP150E e da sacchetti EB100E,
EB20C0E e EB300E

Tabella 1c/ Table fc

sigiaturs / entrcaton or | Degignazione/ | (e lomRds | Dlamere

peneciration seal [Kg/m] [mm]
FF2FG7M11185 FGM7M1 2.5 @25
FF2TEGHR20 TEGHR 20 0.5 a7z
FF2FG70R451 G50 FG70R/A4 0.25 @12
FF2FG7OM151 G50 FG70MA1 0.25 @6
FF2HO7RNF51.50 HC7RN-F 0.25 @16
FF2NO7VK195GY NO7V-K 0.85 @16
FF2FG7R47195 FG7R/M4 0.85 @16
FF2FG7R43.5095 , FG70R/4 4 @42

Tabella 1d / Table 1d

Passerelle / Vassoi Dimensioni / Dimensions
_ Ladders / Trays [Mmm x mm x mm]
Vassoio non asolato /
500x60x1 .5
Non-perforated steel tray .
Vassoio asolato /
500x60x1.5
Perforated steel tray .
Passerella in acciaioc asolata / s
Steel ladder ESESE
Passerella in acciaio asoclata /
200x45x1.5
Steel ladder

&
E
Solo la copia completa di guesto Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the fulf copy of this Classification Report alfows a normal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

l SI Data / Dafe 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

Per le sigillature di tubazioni: / For pipe penetration seals:

Tabella 1e / Table Te
Configurazione di prova / Test configuration

ldentificazione sistema di sigillatura / Gontinuo/Locale / Passanto/interroito 7
Identificalion of penetration seal ContinuediLocal Sustainedfinterrupted
Sistema di sigilatura D: Tubo in
plastica PE32 protetio da collare L !
EFMO40E
Sistema di sigillatura E: Tubo in
plastica PE'10 protetto da collare i !
EFMO40/A110E
Sistema di sigilatura F: Tubo in
plastica PE160 protetto da collare Ia !
EFM1101G0E
Sisterma di sigillatura G: Tubo in
plastica PE200 protetto da coilare I3 !
EFM200E
Sisterna di sigillatura |: Tubo metallico
da 1 “%” senza coibente Ammaflex C g

protetto da EF Cover-T

Sistema di  sigillatura L: Tubo
metalicc da 1 4" con coibente (@] Ly
Armaflex protetto da EF Cover-T
Sistema di sigillatura M: Tubo
metalico da 6" senza cobente C S
Armaflex protetto da EF Cover-T
Sistema di sigillatura M1: Tubo
rmetallico da 6" senza coibente

Armailex protetto da EF Cover-T (sp =
tubo M1 <M)

Sistema di  sigllatura N: Tubo
metalicc da 6" con coibente C k)
Armaflex protetto da EF Cover-T
Sisterma di  sigillatura NT1: Tubo
metallico da 6" con cobente
Armaflex protetto da EF Cover-T (sp c S
tubo N1 <N)

L= Sistemna dii sigillatura applicato limitatamente alla porzione di tubazione in prossimita dell'elemento di supporto / Penetration seal
applied on the pipe in proximily fo the supporing construction

Sistema di sigillatura DX: Varco 400x2800 protetto da EF TRF-BA al

cui intermo vi sono:

C= Sistema di sigillatura applicato uniformernente lungo tutto lo sviluppo in lunghezza della tubazione =zottoposta a prova / Penetration
eeal app.ifed on the whole lenghi of the pipe

/= Siaterna di sigillatura non applicaio neila parte di tubazione all'intemo dell'elemento di supporto / Penetration seal not applied inside
the supporting construction

5= Sistema di sigillatura applicato anche nella parte di tubazione all'intema dell'elemento di supporto / Penetration ssal applied inside
the supporing constructon

"= Sigiffatura applicata solo alfintermo delf'slemento df supporto | Penetrafion seal appiied only inside the supporiing constniction

8
o
B
b}
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

' SI Data / Date 20.09.2011

CERTIFIC-ZIGNE E TESTING

Tabella 1/ Table 1F

Configurazione della parte terminale delle
tubazioni / Pipe end configuration

Identificazione sisterna di sigillatura /

Identification of peneiration seal

Al'interno della | All'esterno della
camera dincendio /| camera dincendio [
Inside the fumace Outside the fumace

Sisterma di sigillatura D: Tubo in

plastica PE32 protetto da collare C C

EFMO40E

Sistena di sigillatura E: Tubo in

plastica PE110 protettc da collare C C

EFMO40/110E

Sisterna di sigillatura F: Tubo in

plastica PE18C protetto da collare o C

EFM110A60E

Sistema di sigilatura G: Tubo in

plastica PE200 protetio da collare C C

EFMZ200E

Sistermna di sigillatura |: Tubo metallico

da 1 A" senza coibente Armaflex C c

protetio da EF Cover-T

Sistema di sigillatura L: Tubo
metallico da 1 4" con cobente c [
Armaflex protetto da EF Cover-T
Sisterma di  sigillatura M Tubo
metalico da 6" senza coibente C C
Armafiex protetto da EF Cover-T
Sisterma di  sigillatura M1: Tubo
metallico da 6" senza colbente

Armaflex protetto da EF Cover-T (sp c
tubo M1 <M}

Sistema di sigilatura N: Tubo
metalico da 6" con coibente o o
Armaflex protettc da EF Cover-T

Sisterma di  sigillatura N1: Tubo
metalico da 6" con coibente

Armmaflex protettc da EF Cover-T (sp | c c
tubo N1 <N)

C= Estremita della trbazicne sigillata con diaco in fibra minersle, sp. 50 mm e densits 128 Kg/m?® | Plpe end sealed with mineral fiber
dise, 50 mm thick, 128 Kg/n® danse

L~ Estremita della tubazione aperta /| Pipe end apen

Sisterna di sigillatura DX: Varco 400x2800 protetto da EF TRF-BA al

cui interno vi sono:

:
:
:

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale irmpiego dei rgultati
Only the fulf copy of this Classification Report allows a normal use of resufts

dif of

GRUFPPO

IMQ




RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

CSI Data / Date 20.09.201 1

CERTIFICAZIONE & TESTING

Tabella 1g / Table Tg
Configurazione di prova [ Test configuration
Continuo/ft.ocale / Passante/Interrotto /

Identificazione sistema di sigillatura /

Identification of penefration seal sl e Sustained/interrupted
Sistema di sigillatura H: Foro & 318 con tubo L /

in plastica PE315 protetto da collare EFM315E

Sistema di sigillatura J: Fore @ 250 con tubo

metallico 68” con coibente armaflex protetto da (> S

EF Cover-T

Sistema di sigillatura J1: Foro @ 250 con tubo

metallico 6" con colbente armaflex protetto da C S

EF Cover-T (sp tubo J1<J)

Sistema di sigillatura K: Foro @ 162 con tubo i /

in pfastica PE160 protetto da collare EFM160E
Sisterma di sigillatura P: Foro @ 84 con tubo
metallico 1 4* con coibente armaflex protetto C S
da EF Cover-T

Sisterma di sigillatura R: Foro @ 120 con tubo

metallico da 1 %" con coibente armaflex C S

protetto da EF Cover-T

Sisterna di sigillatura S: Foro @ 35 con tubo in W / |'
plastica PE32 protetto da collare EFMO40E ‘
Sisterna di sigillatura T: Foro @ 202 con tubo in " . |

plastica PE200 protetto da collare EFM200E
Sistemma di sigillatura U: Foroe @ 112 con tubo

in  plastica PE110 protettc da collare L !
EFMO40/A10E

Sisterna di sigillatura Z: Foro @ 210 con tubo

matallico 6” senza coibente armaflex protetto C oy

da EF Cover-T

Sistema di sigillatura Z1: Foro @ 210 con tubo
metallico 6" senza coibente armaflex protetto C g
da EF Cover-T {gp tubo Z1<Z)

L= Siatema di sigillatura applicato limitaamente alla porzione di tubazione in prossimita dell'slemento di aupporio / Penefrafion seal
applied on e pipe in proxirity fo the supporfing conatuction

€= Sigtema di sigillatura applicate uniformements lungo tutto lo sviluppo in lunghezza della fubazione sottoposts a prova / Panetration
seal applied on the whole lenght of the pipe

/= Bisterna di sigillatura non applicato nella parte di tubazione alfintemao dell'elernento di supporto / Penetation seal not appiied inside
tha supporting consiucton
8= Sisterna di sigillatura applicato anche nella parte di fubazione allintemo dell'alernento di supporto / Penetation seal applied inside
the supporting construction

*= Sigikatura applicata solo all nterno dell'elemento of supporte | Penetration ssal applied only Inside the supporiing construction

&
|
X
=
Solo la copia completa di guesto Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

c SI Data / Dafe 20.09.201 1

CERTIFICAZIONE E TESTING

Tabella 1h [/ Table 1h

Configurazione della parte terminale delle

Identificazione sistema di sigillatura / tubazioni / Pjpe end configuration
ldentification of penetratior seal Allinterno della | Al’esterno della
camera d'incendio /| camera dincendio /
Inside the fumace Outside the fumace
Sistema di sigillatura H: Fore @ 318 con tubo c o

in plastica PE315 protetto da coilare EFM315E

Sistema di sigillatura J: Foro @ 250 con tubo

metallico 6" con coibente armaflex protetto da C C
EF Cover-T

Sistema di sigillatura J1: Foro @ 250 con tubo

metallico 6” con coibente armaflex protetto da C C
EF Cover-T {sp tubo J1<J}

Sistema di sigillatura K: Foro @ 162 con tubo c o

in plastica PE160 protetto da collare EFM160E

Sisterna di sigillatura P: Foro @ 84 con tubo
metallico 1 4" con coibente armaflex protetto C C
da EF Cover-T

Sistema di sigillatura R: Foro @ 120 con tubo
metallico da 1 4" con coibente armaflex C C
protetto da EF Cover-T

Sisterma di sigillatura S: Foro @ 35 con tubo in
plastica PE32 protetto da collare EFM040E

Sisterma di sigillatura T: Foro @ 202 con tubo in
plastica PE200 protetto da collare EFM200E

Sisterna di sigillatura U: Foro @ 112 con tubo

in  plastca PE110 protetto da coliare C C
EFMO40/110E i

Sistema di sigillatura Z: Foro @ 210 con tubo

metallico 6" senza coibere armaflex protetto C C

da EF Cover-T

Sisterma di sigillatura Z1: Foro @ 210 con tubo
metallico 6”7 senza colbente armaflax protetto C C
da EF Cover-T (sp tubo Z1<2)

C= Estremita della tubazione sigitata con disoo in fibra minerale, sp. 50 mm e densitd 128 Kg/m?/ Pipe end sealed with mineral fber
dise, 50 mm thick, 128 Kgin® dense

L= Estremity della tubazione apera / Pipe end open

£
9
]
¥
-3
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RAPPORTO Dt CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

3. RAPPORTI DI PROVA E RISULTAT!I DI PROVA IN SUPPORTO A
QUESTA CLASSIFICAZIONE / TEST REPORTS AND TEST RESULTS
IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

Questo Rapporto di Classificazione & comprovato dal seguente rapporto di prova: / This
classification report is supported by the following fest report:

Nome dell’organizzazione che ha eseguito
lajfle prova/e /| Name of orgarnisation that C8I S.p.A.
perforrmed the test(s)

V.le Lombardia 20

Indirizzo dell’'organizzazicne e numero di :

notifica/ Titolo della organizzazione / 20021 Bollate (M) ltalia //taly

Address of organisation and notification Laboratoric autorizzato, ai sensi della
number / Status of the organisation iegge n.B18/1984 ‘e SHIEY v

 attuazione con decreto ministeriale 26
marzo 1985, per il settore di attivita
“Resistenza al fuoco di sigillature
penefranti (configurazione a soffitto)",
codice MIO2FRO6C1

Authorized Laboratory, in accordance
with n.818/1984 law and
implementation 26th March 1985
Decree, for “fire resistance tesis of
penelration seals (floor configuratior)”,
MIG2FROE6CT code.

Rapporto di prova di resistenza al fuoco dei
campioni / Resistance to fire test report of Vedi pagg. 1-2 / See pages 1-2
sarmmples

A nome di / On behalf of Electrix Distribuzione. S.r.l.
Via Meucci, 6
35030 Caselle di Selvazzano (PD)

Numero di identificazione del rapporto di
prova /ldentification nurmber of test report CSl1686FR

Data della prova /Dale of fest 09.02.2011

indirizze / Address

idod. 04..51/2 -Rev. §

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un nommale impiege dei Asultati
Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of resulls
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

3.1. Condizioni di esposizione / Exposure condifions

Tabella 2 / Table 2

Curva temperatura - termpo / Ternperature - time cune Standard / Standard
Direzione della esposizione / Direction of exposure Singolo [ Single

Vedi configurazione di prova /

Numeroe di [ati esposti / Murmber of sides exposed See test corfiguration

Campioni installati in condizioni
di nomale utilizzo pratico / Test

Condizioni di montaggio / rstaliation conditions specimens installed in a
manhsr repraserialive of thelr
use in practice

Costruzione di supporte / Supporting construction

Crientamento / Orentation Crizzontale / Horizonital
Materiale [Tipo)] / Material [Typal Solaio in calcestruzzo amato /
Heinforeed concrete sfab
| Spassore solaio / Slab thickness [mm] 200

Mod. 04A51/2 -Re.
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CERTIFICAZIONE E TESTING

3.2. Risultati di prova / Test restilts

Nota: n.a. indica non applicabiith quando 'aspetto specifico per la verifica del requisito non si &
manifestato durante I'intero svolgimento della prova, oppure guando non pertinente. / Note: n.a.
indicates non applicability when the specific aspect for the verification of the requirernent has not
occurred quring all the execution of the fest or when not relevant,

Tabella 3a / Table 3a

Integrita / /ntegrity

— -~ —~ S — ~— — - S e — e T :
L4 m (] I ] ¥ o [af w (5] - 2 N N
1Sl S0 Bx| x| Bl Ba | Ba| Bul Bul B Bs] B0
B By 2y Eu|Ey By |E3| B3 (23| 25| 25| 25| Y| s
58|58 |24|28(58(28|38|58(58 58138 58|38|58
(] (/] th [41] [7]] (7] %] (7] ® h [7/] 7] (7] (7]
58|58 |58 (58|08 |0o5|58|v8|08|55| 08|55 08|58
ol | ef | oB | wB | e® | mﬁ o eB| oR| @ sR| e8| 0§
HEBIBIBIBIBIB BRI
55 (55 85 |85 |85 |85 (85| %5|85|85| 868|851 86(32
aé @ aé @ e a§ B aé @ aé z9 aé a§ B 5@

Tempo

all’innasceo

gie;i;‘_g’/”e na. |na (na |(na |na |na |na [na |na (na |na |na | na. | na.
Time of ! / / / ! / / / / ! / / / /
ignition of ; : - b -8, -8 -
oofton pad
[min]

Tempo al
varificarsi
della

fiamma n.a. na {na. |[na |na |na [{na |na |{na |[na | na | na | na.

persistente / 85" I; / / / / / / ! / / / /

fTime of
occurrence
of sustained
flaming
[min]

Tempo di
fallimento
del criterio

del calibro na (na |na. |na |na |na |na |na |{na |na |na | na | na. | na.

per fessure / / / / / / / / / / / / / / /

Time of
failure of
gap galge
criterion
[min]

2
2
E
]
=
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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Tabella 4b/ Table 4b

Isolamento / /nsuiation
Sistema di sigillatura B / Penetration seal B
FF2TEGHRZ20 n.a./na.
: FF2FG7R4195 ]
l &FF2FG7M11185 A
0
g FF2NO7VK195GV na./na
N
Q
e
'g FF2FG70R43.595 n.a./na.
O
FF2FG70R451G50 &
FF2FG7OM151G50 n.a./na.
Tempe dopo il guale I'incremento d &FFZHO7RNF51.50
temperatura massimo sulia superficie non :
esposta supera 180°C [ Time after which the
maximum termperature rise on the unexposed FF2FG7M11185 na./na.
side excesds 180 “C{min]
Vassoio non asolato / <
]- Non-perforafed steel tray .
' Vassoio asolato / o
Perforated steel tray
Passerelia in acciaio asolata
(300 mm,) / na./na.
Steel ladder (300 mimy)
Passerella in acciaio asolata
(200 mm) / na./na
Steel ladder (200 mm) ]
Sigillatura ! Sea/ 4¢'

2
o
3
.
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un nomale impiego dei risultati
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Tabella 4c / Table 4c

Isclamento [ Insulation

Sistema di sigillatura C / Penetration seal C

FF2TEGHR20 n.a./na.
FF2FG7R4195
&FF2FG7M11185 s e
W
3 FF2NO7VK195GV n.a./na.
L]
0
'% FF2FG70R43.595 na./na.
O
FF2FG70R451G50 &
. . ' FF2FG70M151G50 n.a. /na
Tempo dopo il guale Fimcremento di &FF2HO7RNES 50
temperatura massimo sulla superficie non =
esposta supera 180°C [ Tirne after which the
maximum termperature rise on the unexposed FF2FG7M11185 na./na

side exceeds 180 °C[min]
Vassoio non asolato /

Non-perforated steel tray s /2
Vassoio asolato /

Perforated stesl tray TR
Passerelle In acclaio asolate

(300 mmy / n.a./n.a.
Steel ladders (300 mm)

Passerelle in acciaio asolate

{200 mm) / na. /na
Steel ladders (200 mm)

Sigitlatura / Sea/ n.a./na

Mod. D4A51/2 - Rev. 9
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Tabella 4d / Table 4d

Isolamento / Inswlation

Sistema di sigillatura DX [ Peneiration seal DX

which the maximurm
femperature rise on
the unexposad side
exceeds 180 “Clmin]

S
~ ~ ~ ~ s = =
o |uw |z (e |= [ |2 |5 [2 |2 |_§
g (e |g [eg le (P |e.|ex|e |gx|at
20| 2wl 2w | 20| 2~ 2|23 23| 32|32 w0
T5 25 2% 2% | s 8% 8% 88|85 20
58| 28|53|58 08|58 |08 238|558 58! 8¢
w Y ‘ag R I R - - 'ag o |B2|a2i5Y
5| 08|05 |55 | 0558|5858 |58|58|58
ME dEB| 0B | 0B | 08| wS| S| o eS| g E ,5-..
HERIBRIB BRI IRIE
7] 7} i} =
85|65/ B5|26|es |25 (26|B5|86| D8
DL |0 (oL | oL | oL |oQ (DAoL | L | R | & QL
Tempo deopo il quale
lincremento di temperatura
massimo  sulla  superficie
na. { n.a n.a n.a. n.a n.a. n.a.
non esposta supera 180°C / | | ' ,
Time  affer which the / / / 54 n,a 80 n/a 81 n/ 82 /
maximum temperature rise fezh e bedtE i) ) biE
o the unexposed side
| exoeeds 7180 “C[min]
Tabella 4e / Table 4e
]
Isclamento / Insulation i
i ~—
|z s ERENE (5 ERERN |k
T = 5 o -
g g N g g g g g g L
EL 2|22 (2 |2z | 20| 2] 22| EN| 2N
Sylfg|Zy|fg |32y 8y 2y| 25| 2y RNy
2808 /28, 0828|2858 28|28\ 28| 28
— = ) g || SO | e = b n _
NN ER R R EREE
cR|([oB | eR [ ocR|(ef || 8R! « oR| eR| o &
eS| eS| e8| ES|ES ES|ES EE[ES| B8 ES
¢9 | 60| a0 | g0 Q| g a9 a9 3¢ g¢ Bﬂ)
55 05|85 |55|55|55| 85|58 25| 25| 585
.2 28 0g|0qg|. @ .a a6 | .8 o 8 4g| @
[ 7 N 7 B N 7 R 7 OO A | O | oL | OL | DA
Tempo dopo il quale
l'incremento di
temperatura
massimo sulla
superficie non n.a. n.a n.a na. | na n.a n.a n.a. n.a. | na. n.a.
esposta supera / / / / / / / / ! / /
180°C/ Time affer na ina |na |na |na {na |nal|na | na{nal| na

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione pemmette un normale impiego dei risultati
Only the full copy of this Classification Report aflows a norrmal use of results
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CERTIFICAZICNE E TESTING

4. CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION

4.1, Riferimento della classificazione / Reference of classification
Questa classificazione & stata condotta conformermente ai paragrafi 7.5.8.4 della
notrma UNI EN 13501-2: 2009 e 11 della norrma UNI EN 1366-3; 2009, / This
classificationn has been carried out in accordance with clauses 7.5.8.4 of UNI EN
136017-2; 2009 standard and 171 of UNI EN 1366-3: 2009 standard.

4.2. Classificazione / Classification
Gli elementi provati, denominati secondo la tabella seguente, sono classificati
secondo la seguente combinazione di parametri di prestazione e classi. Non soho
consentite altre classificazioni. / Tested elerments, named as on following lable,
are classified according fo the following combinations of perforrance paramefers
and classes. No other classifications are perrnitted

Tabella 5a / Table 5a

_ o Classificazione / Classification
Sislema di sigillatura c
/ gmponente / (UNI EN13501-2:2009)
Penelration seal Rmgenant
El E
FF2TEGHR20 120 120
FF2FG7R4195
&FF2FG7M11185 =0 L0
2 | FF2NO7VK195GvV 120 120
3
Q
~ | FF2FG70R43.595 120 120
§
FF2FG70R451G50 & !
FF2FG7O0M151G50 120 120
&FF2HO7RNF51.50
Sisterma di sigillatura
A: Foro 600x600
protetto con pannelli FF2FG7M11185 120 120
EP150E
Vassoio non asolato /
Non-perforated stee/ tray =2 120

Vassoio asolato /
Perforated steel fray 2t 120
Passerella in acciaio
asolata (300 mm} / 120 120
Slee/ ladder (300 mim)
3 Passerella in acciaio
o asolata (200 mm) / 120 120
g Steel ladder (200 mimy)
E
=
Sigillatura / Sea/ 120 120
Sclo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risulati
Only the full copy of this Classification Report allows a norrmal use of results
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CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

Tabella 5b / Table 5b
Classificazione [ Classification

Sisterna di sigillatura

/ Componente / (UNI EN13501-2:2009)
Penetration seal Component
El E
FF2TEGHR20 120 120
|
FF2FG7R4195
&FF2FG7M11185 120 120
| § | FF2NO7VK195GV 120 120
5
O
~ | FF2FG70R43.595 120 120
8
FF2FG70R451G50 &
FF2FG70OM151G50 120 120
Sistema di sigillatura &FF2HO7RNF51 .50
B: Foro 600x600
protetto con
sacchetti EB10S, FF2FG7M11185 120 120

EB20S e EB30S

Vassoio non asolato /

Non-perforated steel tray IS 20
Vassoio asolato /

Perforated steel tray =2 [=0
Passerella in acciaio

asolata {300 mm) / 120 120
Steel ladder (300 mim)

Passerella in acciaio

asolata (200 mm) / 120 120
Steel ladder (200 mm)

Sigillatura / Sea/ 45 60

Lind. 04A51/2 - Rev. 9
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CERTIFICAZIONE E TESTING

Tabella 5¢c / Table 5¢
Classificazione [/ Classification

Sistema di sigillatura

! Components / (UNI EN13501-2:2000)
Penefration seal ormporient
El E
FF2TEGHR20 120 120
FF2FG7R4195

&FF2FG7M11185 120 120
2 | FF2NO7VK195GV 120 120

3

0
= | FF2FG70R43.595 120 120

3

o

FF2FG70R451G50 &
FF2ZFG70OM151G50 120 120

si Lo
isterma di sigillatura RFF2HO7BNES1 50

C: Foro 360x2600
protetto con pannelli
EP150E e da FF2FG7M11185 120 120
sacchett EB100E,
EB200E e EB300E

Vassoio non asclato /
Non-perforated steel tray the e

Vassoioc asclato /
Perforalted steel fray vl By

Passerelle in acciaio
asolate (300 mm} / 120 120
Steel ladders (300 mm)
Passerelle in acciaio

asolate (200 mmy} / 120 120
Steel ladders (200 rmimy)

Sigillatura / Sea/ 120 120

o
S
2
g
H

Solo ia copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risuttati
Only the full copy of this Classification Report aflows a nonmnal use of restils
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CERTIFICAZIONE E TESTING

Tabella 5d / Table 5d

Cilassificazione [/ Classification
Sistema di sigillatura / | Sotio sistema di sigillatura / (UNI EN13501-2:2009)

Penefration seal Subsealing system
El E

Sisterma di sigillatura D:
Tubc in  plastica PE32

protetto da collare Ll e
EFMO40E
Sistemma di sigillatura E:
T i lasti PE110
ubo in piastica 1260 120
protetto da collare
EFM040/110E
Sistama di sigillatura F:
Tubo in plastica PE160
protetto da collare [0 et
+ EFM110/160E
| Sistema di sigillatura G:
Tubo in plastica PE200
protetto da collare le 60
EFM200E
Sisterma di sigillatura |I: Tubo
metallico da 1 4" senza
{me v s 120 120

coibente Armaflex protetio
Sistema di sigillatura | da EF Cover-T

DX: Varco 400x2800 [sistena di sigillatura L:

protetto da EF TRF- | 1,5 metallico da 1 %" con |

ng\no?I el inleme Vi coibente Armaflex protetto E0 EE

da EF Cover-T

Sistema di sigillatura M:
Tubo metallico da 6" senza
coibente Armmaflex protetto
da EF Cover-T

120 120

Sisterma di sigillatura M1:
Tubo metallico da 6" senza
coibente Armaflex protetto 60 60
da EF Cover-T (sp tubo
M1 <M)

Sistema di sigillatura N:
Tubo metallico da 6" con
colbente Armaflex protetto
da EF Cover-T

120 120

Sistema di sigillatura N1:
Tubo metallico da 6" con
coibente Armaflex protetto 60 60
da EF Cover-T (sp tubo
N1<N)

Sigillatura / Sea/EF TFR-BA 120 120

Mod. 0445172 -, 9
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Tabella 5e / Table 5e

Classificazione

Classificazione / addizionale

Classification
Sistema di sigiltatura / (UNI EN /
Penefration seal ) Additional
TS50+ 22005 Classification
El E

Sistema di sigillatura H: Foro @ 318 con

tubo in plastica PE315 protetto da collare 120 120 C-C

EFM315E

Sisterma di sigillatura J: Foro @ 250 con

tubo metallico 6" con coibente armafiex 120 120 c-C

protetto da EF Cover-T

Sistema di sigillatura J1: Foro @ 250 con
tubo metallico 6" con coibente armaflex 120 120 c-C
protetto da EF Cover-T (sp tubo J1<J)
Sistema di sigillatura K: Foro 162 con

tubc in plastica PE160 protetto da collare 120 120 C-C
EFM160E

Sistema di sigillatura P: Foro &2 84 con

tubo metallico 1 14" con coibente armafiex 120 120 C-C

protetto da EF Cover-T

Sisterna di sigillatura R: Foro & 120 con
tubc metallico da 1 4" con coibente 120 120 c-C
amaflex protetto da EF Cover-T

Sistemma di sigillatura S: Foro 35 con
ubo in plastica PE32 protetto da collare 120 120 c-C
EFMO40E

Sistema di sigillatura T: Foro 202 con
tubo in plastica PE200 protetto da collare 120 120 C-C
EFM200E

Sisterna di sigillatura U: Foro @ 112 con
tubo in plastica PE110 protetto da collare 120 120 Cc-C
EFMO040/110E

Sisterna di sigillatura Z: Foro @ 210 con
tubo metallico 6" senza coibente amaflex 120 120 Cc-C
protetto da EF Cover-T

Sisterma di sigillatura Z1: Foro @ 210 con
tubo metallico 6" senza coibente armailex 120 120 c-Cc
protetto da EF Cover-T (sp tubo Z1<2)

klod, 04A51/2 -Re- 9
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5. CAMPO DI

APPLICATION

APPLICAZIONE DIRETTA /[ FIELD OF DIRECT

I sistemi di sigillatura per atraversamenti provati, hanno il seguente campo di
applicazione diretta, in conformita con ia norma UNI EN 1366-3: 2009. / Penetration
seals, named have the following field of direct application, in accordance with UNI EN

1366-3: 2009.

Tabella 6 / Table 6

Rif. / Ref.
UNI EN 1366-3: 2009

Par. /
Par.

Variazioni consentite / Permissible variations

Orientamento /
Crienitation

13.1

i risultati della prova sonco applicabili esclusivamente
all'oriertarmento orizzontale dei sigillanti per attraversamenti.

/
Test results are only applicable to horzontal orientation of

peneiration seals.

Costruzione di supporto
normalizzata rigida —
Solai /

Supporting construction
- Rigid floor
constructions

13.2.9

| al’interno di elementi di supporto di spessore supericre a quello

| Asultati ottenuti con una costruzione di supporto nomalizzata
rigida come quella utilizzata in prova possono essere applicati
alle costruzioni di aupporto rigide in calcestruzzo o muratura di
spessore e densitd uguale ¢ superiore a qualla provata. Questa
regola non si applica per le sigillature di tubazion posizionate

provato a meno che |a iunghezza della sigillatura non sia
aumentata di una analoga gantitd e la distanza dalla superiicie
della costruzione di supporto imanga la medesima.

La Classe di Resistenza al Fuoco della costruzione di supporte
deve essere comprovata da relative Rapporto di Classificazione
emesso da un Laboratoric Autorizzaio ai sens: della legge
n.818/1984 e della sua attuazone con decreto ministeriale 26
Marzo 1985 o da un Laboratoric Accreditate seconde EN 180
CEl 17025 e relativa Norma dli Prova EN 1384-1 o in alternativa
comprovato da uno dei due metodi altemativi di cui all Art. 2
cormmi 5 e 6 del decreto ministeriale 16 Febbraio 2007

!

Test results obtained with rigd siandard supporting
consfructions may be applied to concrete oF masonry
geparating elements of a thickness and deneity equal to or
greater than that of the supporting construchon used I the test.
This rule does not apply to pipe closure devices positioned
within the supporting construction in case of higher thickness of
the supporting construction unless the length of the seal is
increased by an equal amount and the distance from the
surface of the supporting construchon remains the same on
both sides.

The Fire Resistance Class of the supporting construction rmust
be prove by a Classification Report ermitied by an Authorized
Laboratory in accordance with n 8187984 faw and
implernentation 26" March 1985 Deacres for “fire resistance
tests of hon foadbearing walls” or by a Accredited Laboratory in
accordance with EN 180 CFE] 17025 and related Test Standard
EN 1364-7 or otherwise approved by one of the twe affermative
methods listed at Art 2 comma 5 and 6 of 16" February 2007
Decres.

tdad, 04A51/2-Re 9
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See par. A.3.2 UNJ EN 1366-3- 2009

Rif. / Ref [ Par. / . . . .
UNI EN 1366-3: 2009 | Par. Variazioni consentite / Permissible variations
Tipologia cavi / Field of . Vedi par. A .3.1 UNI EN 1366-3: 2000
direct application — Cable Apf A /
ype | See par. A.3.7 UNI EN 1366-3: 2009
.' Vedi par. A .3.2 UNI EN 1366-3: 2000
Dimensione dei cavi / | App A/ /
Cable size I Ann. A

Vedi par. A .3.3 UNI EN 1366-3: 2009
Supporto ai cavi / Cable App A / /

supbort Anr. A
Sse par. A.3.3 UNI EN 1366-3: 2009
Diametro e sezione delle Vedi par. E.1.5.1 UNI EN 1366-3: 2009
tubazioni metalliche / App E. / /
Metal pipe diarmeter and Ann. E
wall thickness See par. £.1.5.7 UNI EN 1366-3: 20009
Tipo di materiale delie Vedi par. E.1.5.2 UNI EN 1366-3: 2009
tubazioni metalliche / AppE. / J
Type of metal pipe Ann. E.
material See par. £.1.6.2 UNI EN 1366-3: 2003
Configurazione delle oo E Vedi par. E.1.5.3 UNI EN 1366-3:; 2009
tubazioni metalliche / ;r?n ..E/ /
Metal pipe arrangernent See par. £.1.5.3 UNI EN 1366-3: 2000
Nurnero di tubazioni AoD E. / Vedl par. E.1.5 4 UNI EN 1366-3: 2009
metalliche / NMumber of Apr?n E /
melal pioes See par. E.1.5 4 UNI EN 1366-3: 2009
i . | risultah sono applicabili per i casi in cui le tubazioni abbianc un

Configurazione della utlizzo. nella pratica,che sia assimilabile a quello realizzato in
parte terminale delle App E prova (C-C)
tubazioni metalliche / App d

nn. E. /

Metal pipe end
cornfiguration Tast resuits are gpplicable for the cases that in practice are

comparable fa the test conditions (C-C)

Tubazioni metalliche
isolate con materiali in
classe A1 0 A2 secondo
NI EN 13501-1
realizzati in lana di vetro
o lana di roccia APPE. /

/ Ann. E /

Plpes fitted with an See par. £ 1.5.6 UNI EN 1366-3: 2009
insutation material having

class A1 or AZ according
to EN 135071-1 made
from glass wool or stone
woof

Vedi par. E.1 5.6 UM EN 1366-3: 2009

&
g
3
B
b
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Rif. / Ref. Par. / o, . . ..
UNI EN 1366-3: 2009 Par. Variazioni consentite / Parrmissible variations

Tubazioni metalliche
isolate con materiali in
classe B o F secondo
UNI EN 13501-1

/

Pipes fitted with an Af,an}_:l na./fna
| inswlation material having T
class AT or A2 according
to EN 13507-

1 made from glass woo/
or stone wool

Dimensioni della ; )
sigilatura delle tubazioni Aop E / Vedi par. £.2.7.2.7 UNI EN 1386-3; 2009
in plastica/ Seal size of Ap,ﬁ-, £ /

Fiastica pipe closure See par. £.2.7.2.1UNI EN 1366-3: 2009
gevices

Cimensioni delle ;

sigillature accssorie delle oD E / Vedi par. 73.5 UNI EN 1366-3: 2009
tubazioniin plastica /Saal Ap:n N /

size of plastica pipe See par13.5UNI EN 1366-3: 2009
closure devices

Configurazione della : !

parte terrminale delle P Vedi par. E.2.7.3 UNI EN 1366-3: 2009
tubazioni in plastica / Ap,f;-, E /

Plastic pipe end See par. E2.7 3 UNI EN 1366-3: 2009
configuration
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1686FR

/ CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFIC" ZIONE E TESTING

6. LIMITAZIONI / LIMITATIONS

6.1 Restrizioni / Restrictions
Non esistono resfrizioni alla durata di validith del presente Rapporto di

Classificazione.
No restrictions are given on the duration of the validity of this Classificalion Report.

6.2 Avvertenza [/ Warning
Questo Rapporto di Classificazione non costituisce approvazione di tipo o
certificazione del prodotto.
This docurment does not represernt type approval or certification of the product

I Respconsabile della Divisione il Direttore del _Laboratorio /
Costruzicni /| Head of Construction Managing Director
Divisfon

Ing. Paclo Mele Ing. Pasqualino CAU

Jot L il

GSI SR, [ TEsi 8pA,

\lale Lombardia n, 26 Viale Lombardia n. 20
20021 BOLLATE (MI) 20021 BOLLATE (M

g
]
§
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Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un nomale impiego dei risultati
Only the fulf copy of this Classifications Report allows a normal use of resufls
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