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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE
N° CSI1684FR
CLASSIFICATION REPORT
N° CS/1684FR

Rapporto di classificazione di resistenza al fuoco dei sistemi di sigiilatura per
attraversamenti denominati / Resistance to fire classification report for
penetration seals named:

- Sistema di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150E
Sistema di sigiliatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetti EBC10S,
EBC20S e EBC30S
Sisterna di sigillatura C: Foro @40 con tubo in plastica PE32 protetio da
2 collari EFMCO40E contfrapposti
Sistema di sigillatura D: Foro @112 con fubo in plastica PE110 protetto
da 2 collari EFMC040/110E contrapposti
Sisterna di sigillatura E: Foro @162 con tubo in plastica PE160 protetio
da 2 collari EFMC110/1680E contrapposti
Sistema di sigillatura F: Foro @202 con tubo in plastica PE200 protetto
da 2 collari EFMC200E confrapposti
Sistema di sigillatura G: Foro @160 con tubo metailico da 4' con
coibente Armaflex, protetto da collare EFMC160EM iato fuoco

- Sistema di sigillatura H: Foro @202 con tubo in plastica PE200 protetio
da collare EFMC200E

Metodologia d’installazione / Installation methodoiogy.

Installazione all'interno di una parete leggera flessibile in lastre di cartongesso /
Installation within flexible gypsurn plasterboard wall construction

A ncme di

Onbehalf Of ... ieiiininis Electrix Distribuzione. S.r.l.

Indirizzo

AOress ... © Via Meucci, 8

35030 Caselle di Selvazzano (PD)

Norma tecnica: UNI EN 13501-2:2009 - Classificazione al fuoco dei
prodotti @ degli elementi da costruzione - Parte 2:
Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da
prove di resistenza al fuoco, elementi di ventilazione
esclusi

Technical standard: UNI EN  135071-2:2009 - Fire classification of

construction products and building elements - Part 2:
Classification using test data frorn fire resistance fests,
excluding venfiifation services

Data / Date 20.08.2011

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the full copy of this classification report alflows a normal use of results



RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFIC! ZIONE E TESTING

1. INTRODUZIONE / INTRODUCTION

Questo Rapporto di  Classificazione di resistenza al fuoco dstermina la
classificazione dei sistemi di sigillatura denominati:

- Slisterma di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150E

- Sistema di sigillatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetti EBC108S,
EBC20S e EBC308

- Sistema di sigillatura C: Foro @40 con tubo in plastica PE32 protetto da 2
collari EFMCC40E contrapposti

- Sistema di sigillatura D: Foro @112 con tubo in plastica PE110 protetto
da 2 collari EFMC040/110E contrapposti

- Sisterma di sigillatura E: Foro &162 con tubo in plastica PE160 protetto da
2 collari EFMC110/1 60E contrapposti

- Sistema di sigifiatura F: Foro @202 con tubo in plastica PE200 protetto da
2 collari EFMC200E contrapposti

- Sistema di sigillatura G: Foro @160 con tubo metallico da 4" con coibente
Armaflex, protetto da collare EFMC160EM lato fuoco

- Sisterma di sigillatura H: Foro @202 con tubo in plastica PE200 protetto da
collare EFMC200E

in conformita alle procedure stabilite nella norma UNI EN 4 3501-2; 2009.
/

This Resistance to fire Classification report defines the classification assigned to the
elerments narmed:

- Sistemna di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150E

- Sisterna di sigillatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetli EBC108S,
EBC208 e EBC308

- Sisterna d sighlatura C: Foro 240 con tubo in plastica PE32 protfeffo da 2
collari EFMCO40E conirapposti

- Sisterna di sigifiatura D: Foro 2112 con tubo in plastica PE110 protstto
da 2 coflarif EFMC040/71 10E contrappostf

- Sistema o sigillatura E: Foro 2762 con iubo in plastica PE160 protetlo da
2 collarf EFMC110/160F conirapposti
Sisterna di sigiflatura F: Foro 2202 con tubo in plastica PE200 protetio da
2 collari EFMCZ200E conirapposti

- Sisterna df sigillatura G: Foro 21160 con tubo metallico da 4" con coibente
Armaflex, protellfo da collare EFMC160EM /ato fuoco
Sisterna di sigiffatura H: Foro 2202 con tubo in plastica PE200 protetfo da
colfare EFMC200E

in accordance with the procedures given in UNI EN 135071-2: 2009.

Mod. 0445172 - Rev. 9

Solo 1a copia completa di questo Rapporto di Classiticazione permette un normale impiego dei risultati
Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

CSI Data / Date 20.09.201 1

CERTIRCAZIONE E TESTING

2. DETTAGLI DELL’ELEMENTO CLASSIFICATO / DETAILS OF THE
ELEMENT CLASSIFIED

2.1.Tipo di funzione / Type of function

Gli elementi denominati
- Sistema di sigillatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150E
- Sistema di sigillatura B: Foro 600x600 protetto con sacchetti EBC10S,

EBC20S e EBC30S
Sisterna di sigillatura C: Faro @40 con tubo in plastica PE32 protetto da 2
collari EFMCO040E contrapposti
Sistema di sigillatura D: Foro @112 con tubo in plastica PE110 protetto
da 2 collari EFMC040/110E contrapposti
Sistermna di sigillatura E: Foro @162 con tubo in plastica PE160 protstto da
2 collari EFMC110/1680E contrapposti
Sisterma di sigillatura F: Foro @202 con tubo in plastica PE200 protstto da
2 collari EFMC200E contrapposti

- Sistema di sigillatura G: Foro @160 con tubo metallico da 4" con coibente
Armaflex, protetto da collare EFMC160EM lato fuoco

- Sistema di sigillatura H: Fore @202 con tubo in plastica PE200 protetto da
collare EFMC200E

sono definiti come sistemi di sigillatura per attraversamenti. La loro funzione & di
resisiere allincendio nel rispetto delle caratteristiche di prestazione al fuoco
riportate nel paragrafo 5 della norma UNI EN 13501 -2: 2009.
/
The eleiments named
Sisterna o sigiflatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPC150F
Sisterna di sigiilatura B: Foro 600x600 profetto con sacchetli EBC108S,

EBCZ20S e EBC308
Sisterna di sigiflatura C: Foro 240 con tubo in plastica PE3Z protetto da 2
collari EFMCO40E contrapposti

- Sisterna di sigiflatura D: Foro @112 con tubo in plastica PE110 protetto
da 2 coflari EFMC040/1 10F contrapposti
Sisterna d sigilfatura E: Foro 2162 con fubo in plastica PE160 protstio da
2 colfari EFMC110/160E contrapposti
Sisterna di sigiffatura F: Foro @202 con tubo in plastica FE200 protetio da
2 collari EFMC200F contrapposti

- Sisterna di sigilfatura G: Foro 2160 con tubo metalliico da 4* con coibente
Armafiex, profetto da collare EFMC160EM lato fuoco
Sisterna di sigiflatura H: Foro @202 con fubo in plastica PE200 protetto da
collare EFMCZ200E

are defined as penetration seals. Their function is to prevent the passage of fire with
respect to the fire performance characteristics given in clause 5 of UNf EN 13501 -
2: 20089 standard.

Mod. D4A51/2 - Rev, 9

Solo 1a copia completa di questo Happorto di Classificazione permette un normale impiege dsi risultati
Only the full copy of this Classification Report alfows a nonmal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIAC:ZIONE E TESTING

2.2. Descrizione dei sistemi di sigillatura per atiraversamenti/ Description of
penetration seals

| sistemi di sigillatura per attraversamenti denominati;

Sisterma di sigillatura A: Foro 8600x600 protetto con pannelli EPC150E
Sisterma di sigillatura B: Foro 800x600 protetto con sacchetti EBC108S,

EBC20S e EBC30S
Sistema di sigillatura C: Foro @40 con tubo in plastica PE32 protetto da 2
collari EFMCO40E contrapposti
Sisterma di sigillatura D: Foro @112 con tubo in plastica PE110 protetto
da 2 collari EFMC040/110E contrapposti
Sisterna di sigillatura E: Foro @162 con tubo in plastica PE160 protetto da
2 collari EFMC110/160E contrapposti

- Sisterma di sigiliatura F: Foro @202 con tubo in plastica PE200 protetto da
2 collari EFMC200E contrapposti

- Sistema di sigillatura G: Foro @160 con tubo metallico da 4" con coibsente
Armafiex, protetto da collare EFMC160EM lato fuoco

- Sistema di sigiliatura H: Foro @202 con tubo in plastica PE200 protetto da
collare EFMC200E

sono installati a sigillatura di varchi in un supporto in lastre di cartongesso. Tali
sigillant! sono distanziati tra loro in modo tale da evitare eventuali influenze negative
sulle caratteristiche di resistenza al fuoco. | Sistemi di sigilatura A e B sono
attraversati da cavi, posati su canaline, di diversa tipologia e in numerc variabile.
Sigillanti e cavi sono stati installati come nella pratica. | cavi non vengono supportati
da alcun sostegno

/

Penefration seals narmed:

Sisterna di sigilfatura A: Foro 600x600 protetto con pannelli EPCT150E
Sistema di sigillatura B: Foro 600x600 protstic con sacchetli EBCT10S,

EBC20S e EBC30S
Sisterna di sigiflatura C: Foro 240 con tubo in plastica PE32 protetto da 2
collari EFMCO40E contrapposti
Sisterna di sigiflatura D: Foro @112 con tubo in plastica PE110 protetio
da 2 colflari EFMCO40/1 10F contrappostf

- Sisterna di sigilfatura E: Foro @162 con tubo in plastica PE160 protetio da
2 collari EFMC110/160F contrapposti
Sisterna di sigiflatura F: Foro 12202 con tubo in plastica PE200 protetto da
2 collari EFMC200E conirapposti
Sisterna di sigillatura G: Foro €160 con fubo metallico da 4" con coibenie
Arrnaflex, protetfo da collare EFMC160EM lato fuoco

- Sistema di sigiflatura H: Foro @202 con ubo in plastica PE200 protetto da
collare EFMCZ200E

are installed as a sealing o openings within gypsum plasterboard wall
consiruction. Seals are spaced out each other so that there aren’t possible
negative influences on fire resistance characteristics. Cables of several typology
and variable number passes through the penetration seals named as Sisterri df
sigiflatura A and B. Peneiration seals and cables are installed in a manner
representative of their use in practice. Cables are not supported by any service

support consitruction.
3
g
§ Questi elementi sonc compiutamente descritti nel rapporto di prova in sussidio
¥ della classificazione eslencate in 3. Tutli i valori sono nominali. / The elerments are
= fully described in the test report in support of the classification listed in 3.
Solo la copla completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego del risultati
Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of resulis
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CSI

CERTIFICAZIONE E TESTING

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR
Data / Daife 20.09.2011

Vengono di seguito indicate nel dettaglio le caratteristiche principali dei sigillanti / /7
succession there are the essential characteristics of penetration seals in detayl,

Caratteristiche principali dei componenti. / General characterisation data of the

cormponeris.
Tabelia 1a / Table 7a
Prodotto / Product Denominazione / Dimensioni / Comp;)gghntégzpcipali
Trade narme Dimensions [mm)] components
' 600’(602*;2?;) (22208 Lana di roccia da 75
bl ' 3
Pannello / Panel EPC150E / Kg/';n
| SOOXBOOIE:;; (Cellely Minera! wool 75 kg/m?
Sacchetto
espandenie / EBC10S 80x150 mm Grafite / Graphite
Expanding bag
Sacchetlo
| espandente / EBC 208 200x150 mm Grafite / Graphife
Expanding bag
Sacchetto
espandente / EBC 30S 150x300 mm Crafite / Graphite
Expanding bag
Rivestimentc / Altezza 20 mm / Fibre mineraii / Minerail
Cover EF Cover-T Height 20 rmm fibers
Diametro interno /
Collare per tubi ’”feﬂf_;"_dz';”efe“ 40
plastici / Coflar for EFMC40E INtUMes C ent2323 eight Grafite / Graphite
plastic pipes intumescent material: 8
mm
Diametro interno /
Collare per tubi Internal d'a;?n*?:eteﬁ 110
plastici / Coflar for | EFMCO40M10E | o ot o) Grafite / Graphite
plastic pipes Height inturmescent
malterial: 10 mm
Diametro internc /
Collare per tubi Internal a_iriﬂ?eter: 160
plastici / Coltar for | EFMC110/160E AL, t:ﬁe,gn " Gralite / Graphite
plastic pipes inturmescent material: 12
mm
Diametro interno /
Collare per tubi "”t“"”;fr‘:_l Cf"i"l?:zfgg 200
plastici / Colar for EFMC200E intumescents | Height Grafite / Graphite
plastic pipes inturmescent material: 16
mm
Diametro interno /
Collare per tubi internal g’f:ﬂneren 60
metallici / Coftar| EFMC160EM intum”;g’g ent:Z/ZHaelgh " Grafite / Graphite
for metal pipes intumescent material: 10
mm

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the fulf copy of this Classification Report allows a normal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

Per le sigillature di attraversamenti di cavi: / For /Jarge cable peneration seals:

Tabella 1b/ Table 10

— . Dimensione varco / L
Siolnto peretraversament/ | Openingdimension | Do"Sinazione delcavo/
[mm x mm]

|Sistema di sigillatura A: Foro FF2FG7M11185

i B00Ox600 protetto con pannelii 600x600 FF2TEGHR20
EPC150E FF2FG70R451G50
. —— FF2FG7OM151GS0
Sisterma di sigillatura B: Foro FF2HO7RNF51.50
B00x500 protetto con sacchetti B800x600 F';?:"Z%VEL?SGV

7 5

EBCA10S, EBC208S € EBC30S FFOFG7RA3. 505

Tabella 1c/ Table ¢

Identificazions sistema di . . Peso nominale / Diametro /
sigillatura / /dentification of [ Dg':g’%i‘:'ggﬁ / Norninal weight Diametor
penelration seal ; [Kg/m] [mm]
FF2ZFG7M11185 i FGM7M1 25 @25
FF2TEGHR20 ' TEGHR 20 0.5 17
FF2FG7CR451G50 ] FG70R/M4 0.25 M2
FF2FG7OM151G50 '| FG70M1 0.25 @16
FF2HO7RNF51.50 : HO7RN-F 0.25 @16
FF2NO7VK195GV | NO7V-K 0.85 %16
FF2FG7R4195 FG7R/4 0.85 @16
FF2FG7R43.585 FG70R/M4 4 @42
Tabella 1d / Table 10
Passerelle / Vassol Dimensioni / dimensions
Ladders / Trays [mm x mm x mmy]
Vassoio non asolato /
Non-perforated steel tray EIREE. 5
Vassoio asolato /
Perforated steel tray SECHEER 5
Passerella in acciaio asolata / S
Steel ladder Sl
Passerella in acciaio asolata / BEER e
Stesl| ladder PRI

Mod. 04°51/2 -Re. 9

Solo la copia complsta di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the full copy of this Classification Report alfows a normal use of resulls
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

' SI Data / Date 20.09.2011

CERTIFIC/ ZIGNE E TESTING

Per le sigillature di tubazioni: / For pipe penelration seals.
Tabella te/ Table 1e

Configurazione di prova / Test

Identificazione sisterna di sigillatura / i configuration
Identification of penetration seal Continuo/Locals / | Passante/Interrotto /

Continued/f ocal | Sustainedinterrupted
Sistema di sigillatura C: Foro @40 con tubo in
plastica PE32 protetto da 2 collari EFMCQO40E L /
contrapposti
Sistema di sigillatura D: Foro @112 con tubo in
plastica PE110 protetto da 2 collari EFMC040/110E L !
contrapposti
Sistema di sigilatura E: Foro @162 con tubo in
plastica PE160 protetto da 2 collari EFMC110/160E L /
contrapposti
Sistema di sigillatura F: Foro @202 con tubo in
plastica PE200 protettc da 2 collari EFMC200E L !
contrapposti
Sisterma di sigillatura G: Foro @160 con tubo
metallico da 4" con coibente Armaflex, protetto da L /
collare EFMC160EM lato fucco
Sisterma di sigillatura H: Foro @202 con tubo in L !
plastica PE200 protetto da collare EFMC200E

{= Sistema di sigillatura applicato limitatarmente ala porzione di tubazicne in prossimité dell’elemento di supporic /
Fenelration seal applied on the pipe in proxirmity fo the supporting construction

C= Sisterna df sigillatura applicate uniformemente lungo iutto lo svillippo in lunghezza della tubazione scttoposta a prova /
FPerneiration seal apgiied on the whole lenght of the pipe

/= Sisterna a! sigillatura non applicaic nella parte di tubaziore ai’internc dell'elermante di supporto / Penetration seal not
applied inside the supporiing construction

S= Sisterma di sigillaiura appicato anche rella parte di tubazione allinterne gell'elermento di supporto / Penstratic seal
applied inside the supportng construction

Tabella 1t/ Table 1f

Configurazione della parte terminale
delle tubaziont / Pipe end

Identificazione sistema di sigillatura / configuration

Identification of penelration seal Allfintemo della | Alresterno dslla

camera d'incendio /| camera d’incendic /
inside the furace QOulside the furnace

Sistema di sigiliatura C: Foro @40 con
tubo in plastica PE32 protetto da 2 collar C C
EFMCO40E contrapposti

Sisterma di sigillatura D: Foro @112 con
tubo in plastica PE110 protetto da 2 collari C C
EFMC040/1 10E contrapposti

Sistema di sigillatura E: Foro ©162 con
tubo in plastica PE160 protetto da 2 collari C C
EFMC110/160E contrapposti

Sisterma di sigillatura F: Foro @202 con
tubo in plastica PE200 protetto da 2 collari C C
EFMC200E contrapposti

Sistema di sigillatura G: Foro @180 con

tubo metalico da 4" con coibente c c
Armaflex, proteiio da collare EFMC160EM

lato fuoco

Sisterma di sigillatura H: Foro @202 con

tubo in plastica PE200 protetto da collare C C
EFMC200E

C= Estremita della tubaziore sigillata con disco in fibra minerale, sp. 50 mm e densita 128 Kg/m® / Pipe end saaled w.h
mineral fiber disc, 50 i thick, 128 Kgi1P dense

L= Estremnita della tubaziche aparta / Pipe end open

Solo la copia compileta di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the fulf copy of this Classification Report allows a nornmal use of resuilts
7
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GRUPPO

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

c SI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

3. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO A
QUESTA CLASSIFICAZIONE [/ TEST REPORTS AND TEST
RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

Questo Rapporto di Classificaziore & comprovato dal seguente rapporto di prova: /
This classification report is supported by the following test report:

Nome dell'organizzazione che ha eseguito
lafle prova/e / Narne of organisation that
performed the fesi(s)

C8I 8.p.A.

Indirizzo dell'organizzazione e numero di

| notifica/ Titolo della organizzazione / Address
 of crganisation and nofiffication number /
Status of the organisation

V.le Lombardia 20
20021 Bollate (M) talia / taly

Laboratorio autorizzato, ai sensi della
legge n.818/1984 e della sua
attuazione con decreto ministeriale 26
marzo 1985, per il setiore di attivita
‘Resistenza al fuoco di sigillature
penetranti (configurazione parete)”,
codice MIO2FR03B1

Authorized [ aboratory, 1n accordance
with n.815/1984 law and
implemeniation 26th March 1985
Decree, for "fire resistance tests of
pensiration seals (wall configuration)”,
MIO2FRO3B1 cods.

Rapporto di prova di resistenza al fuoco dei
campicni / Resistance fo fire test report of
sarmples

Sistema di sigillatura A- Foro B600x600
protetio con pannelli ERC150E

Sistema di sigillatura B: Foro 600x800
protetto con saccheth EBC10S, EBC20S e
EBC30S

Sisterna di sigillatura C: Foro @40 con tubo
In plastica PE32 protetto da 2 collari
EFMCO040E contrapposti

Sisterna di sigillatura D- Foro @112 con
tubo In plastica PE110 protetto da 2 collarn
EFMC040/110E contrappost

Sistemna di sigiliatura E: Foro @162 con
tubo in plastica PE160 protetto da 2 collart
EFMC110/1 B0E contrapposti

Sistema di sigillatura F: Foro ©202 con
tubo In plastica PE200 protetto da 2 collari
EFMC200E conirappost

Sistemma di sigillatura G: Foro @160 con
tubo metallicc da 4" con coibente
Armatiex, protstto da collare EFMC160EM
lato fuoco

Sistema di sigillatura H: Foro @202 con
tubo I plastica PE200 protetto da collare
EFMC200E

| A nome di/ On behalf of
H

Electrix Distribuzione. S.r.l.

i Indirizzo / Address

Via Meucci, 6
35030 Caselle di Selvazzano (PD)

Numero di identificazione del rapporto di
prova /identification number of test report

CSI1684FR

1 Data della prova /Dale of fest

08.07.2010

Solo la copia completa di guesto Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the fulf copy of this Classification Report aliows a norrnal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

l SI Data / Date 20.09.2011

CERTIFTCAZIONE E TESTING —

3.1. Condizioni di esposizione / Exposure conditions

Tabella 2 f Table 2

Curva temperatura - tempo / Termperature - time curve @ | Standard / Standard

Direzione deila esposizione / Direction of exposure : Singolo / Single

Collari esposti ! Pipe

Numero di lati esposti / Number of sides exposad : e e e (e

Campioni installati in condizioni
R . ) " di nomale utilizzo pratico /
Condizioni di montaggio / Instaltation conditions : Test specimens installed in a
manner representative of their
use in practice

Costruzione di supporto / Supporting construction

Orientarnento / Orientation Verticale / Vertical

Materiale [Tipo] / Material [Type] i Parete leggera in lastre di
cartongessc/ GvpsLim

plasterboard flexible
constructhon

Spessore parete / Wall thickness [mm) 125

Numero strati per ogni faccia / 5

Number of layers on each side

Spessore singolo strato / Thickness of the layer [mm] 125

Materiale isolamento / Insulation material Lana nunerale / Mineral wool

Densita dell'isolamento / Insulation density [kg/ma3] 15C

Spessore dell'isolamento / insulation thickness [mm] 50

£
=
g
Solo la copia completa di guesto Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of resulis
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

' SI Data / Date 20.09.2011

CERTIACAZIONE E TESTING

3.2. Risultati di prova / Test resulis

Nota: n.a. indica non appiicabilitd guando I'aspetto specifico per la verifica del requisito non si
€& manifestate durante I'intero svolgimento della prova, oppure quando non pertinente. / Note:
n.a. indicates non applicability when the specific aspect for the verification of the requirernent
has not ococurred during alf the execution of the fest or when not relevant.

Tabella 3/ Table 3

Integrita / Infegrity
b N T N
< m &} (a] w T8 0] 3E
o ] o ] o ] © 14
- [ - 0 b Q — e = (5 [ :E
3 ] 3 3 3 =] = =
By (&5 B3 (EF &y &3 &3 |23
8 o8| 5% 0% | 58 o8| 5% B¢
7] (7] o S ™ [/} [} o < o L
= = Al (w = 0 =D A, = = _ 9 — .0
T .g O _.g Ts o8 T :g o .;?, R | O®R
g8 | a8 | @ 8| of| o R ol | of
Es| 58| 58| 5% | EE|EE| 58| k8
) g& ﬁ& ﬁ& 2 2 8 5 | BQ
Wi (@ N || O~ | 0L | @D D | D
Tempo all'innesco del tampone
di cotone / na/!na/|na/|na/|na/|na/|na/| nalt
Time of ignition of cotton pad n.a na na n.d n.a e ] A
[min]
Tempo al verificarsi della
fiamma persistente / na/|na/|na/!na/|na/|na/|[na/| |,
Time of occurrene of sustained | 18 na na e ! na na
flarning [min]
Tempo di fallimento del criterio
del calibro per fessure / na/|ra/|na/|na/[na/|nas|lna/l| na;y
Time of failure ofgap gauge na n.a na. N A na. n.a n-a na
criterion [min]

o
3
2
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazicne permette un normale impiego dei risultati
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' SI Data / Dafe 20.09.2011

CERTIFICAZIGNE E TESTING

Tabella 4a / Table 4a

Isolamento / Insulation

Sistema di sigillatura A / Penetrationr seal A

FF2TEGHR20 n.a./na.
FF2FG7R4195 7
&FF2FG7M11185
1)
g FF2NO7VK195GV na./na
[+]
O
S,
"Su FF2FG70R43 595 n.a./na
O
FF2FG70R451G50 &
. . . FF2FG7OM151G50 na/na
Tempo dopo il quale l'incremento di &FF2HO7BNES1 50
temperatura massimo suila superficie non
esposta supera 180°C / Tirne after which the = .
maximum termperature rise on the unexposed FF2FG7TM11185 86
side exceeds 180 °C [min]
Vassoio non asolato / 119
Non-perforated sleei iray
Vassoio asolato / et A
Perforated steeal tray =
Passerslla In acciaio asolata ]
(300 mm) ; na /na
Steel tadder (300 mm)
Passerella in acciaio asolata
(200 mmy / na /na
Stegl ladder (200 rmimy
Sigitlatura / Sea/ na /na

S‘Ié
o
E
E
=
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale Implego dei risuttati
Only the full copy of this Classification Report alfows a nonmal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSi1684FR

' SI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING

Tabella 4b / Table 4b

Isclamento / /nsulation

Sisterna di sigillatura B / Peneiration seal B

FFZ2TEGHR20 na./na.
FF2FG7R4195 & ag'
FF2FG7M11185
| 8
ol FFZNCO7VK195GV oy
o]
O
< FF2FG70R43.595 n.a./na.
o]
O FF2FG70R451G50 &
FF2FG70OM151GB0 n.a /na.
Tempo dopo il quale incremento di &FF2HO7RNFS1.50
femperatura massimao sulla superficie non
esposta supsra 180°C / Tirme after which the FF2FG7M11185 48
maxirmiunm temperature rise on the unexposed
slde exceeds 180 'C[min] Vassoio non asolato /
Non-perforated steef tray HigiA0:2.
Vassoio asolato / na.lna
Perforated steel tray AL
Passerella in acciaio asolata
(300 mim) / na fna
Steef ladder (300 rmm)
Passerella in acciaic asolata
(200 mm) / na;na
Stea/ ladder (200 mm) o
Sigillatura / Ssa/l na/na
Tabella 4c / Table 4c
Isolamento / Inswiation
e ™ S — S ™
o (a] 1 w 0] I
o/ 8o/8ul5e | Sol 5
AR N E% ® = E%
5% 0828|2858 o
D@D 00D
T8 (TL ﬁgl'ﬁ.o D68 DO
5 = ]
ER ER ER|EB|ER| E8
E 5| 58(58(58/5%| 5E
m_ Z5|ag|s5|a5|25las
OUIDL oW |[HQ | ol 0
o
g Tempo dopo il quale I'incremento di temperatura massimo !
= sulla superficie non esposta supera 180°C / Time affer | na | na. | na | na na.
b which the rmaximum temperature rise on the unexposed ! / / / 78 /
side exceeds 180 C [min] na na | na | na na
i
I

Solo la copla completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

c SI Data / Datfe 20.09.2011

CERTIHCAZIONE E TESTING

4. CLLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION

4.1, Riferimento della classificazione / Reference of classification
Questa classificazione & stata condctta confermemente ai paragrafi 7.5.8.4
della norma UNI EN 13501-2: 2009 e 11 della norma UNI EN 1366-3: 2009.
! This classification has been carried out in accordance with clauses 7.5.8.4
of UNI EN 1350171-2: 2009 standard and 171 of UNI EN 1366-3: 2009

standard.

4.2. Classificazione / Classification
Gli elementi provati, denominati secondo la tabella seguente, sono
classificati secondo la seguente combinazione di parametri di prestazione e
classi. Non sono consentite altre classificazioni. / Tesfed elernenis, named
as on following table, are classified according to the following cormbinations
of perforrmance paramelers and classes. No other classifications are

permitied.
Tabella 5a / Table 5a
Classificazione / Classification
Sistema di sigillatura / Componente / (UNI EN13501 _2:2009)
Penetration seal Component
El E
FF2TEGHR20 120 120
FF2FG7R4195 &
: FF2FG7M11185 1) Ly
|
,j g FE2NO7VK195GV 120 120
o]
S
~ | FF2FG70R43.595 120 120
8
FF2FG70R451G50 &
FF2FG7OM151G50 120 120
. S &FF2HO7RNF51.50
Sistema di sigillatura
A: Foro 800x800
protetto con panne"i FF2FG7M11185 60 120
EPC150E
Vassoio noh asolato /
Norn-perforated steel tray = 20
' Vassoio asolato /
Perforated steef fray g2¢ e
Passerella in acciaic
asolata (300 mm) / 120 120
E Steel ladder (300 mm)
o Passerella in acciaio
g asolata (200 mmy) / 120 120
3 Stee! ladder (200 mirmy)
Sigillatura / Sea/ 120 120

Solo la copia completa di questo Rapporto ai Classificazione permette un normale impiego del risuhtati
Only the full copy of this Classification Report aflows a normal use of resulls
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RAPPORTO Di CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

Data / Dalte 20.09.2011

Tabella &b / Table 5b

Sistermna di sigillatura /

Componente /

Classificazione / Classification

(UN! EN13501-2:2009)

Penelration seal Component
El E
|
FF2TEGHR20 120 120
| FG7R41¢@
FF2 5
&FF2FG7M11185 <l 28
2 FF2NO7VK195GY a0 120
ie]
3
~ | FF2FG70R43.585 120 120
8
FF2FG70R451G50 &
FF2ZFG7OM151G50 120 120
Sistema di sigillatura &FF2HO7RNF51.50
B: Foro 600x600
protetto con sacchetti FF2FG7M11185 45 120
EBC10S, EBC20S e
EBC30S
Vassoio non asoiato /
Non-perforated steel tray 20 e
Vassoio asolato /
Perforated steef fray 28 e
Passerella in acciaio
asolata (300 mm) / 120 120
Steel ladder (300 mm)
Passerella in acciaio
asolata (200 mmy) / 120 120
Steel ladder (200 mim)
Sigillatura / Sea/ 120 120

Soio la copia complsta di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Ony the full copy of this Classification Report allows a norrmal use of resulls
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CERTIFKCAZIONE E TESTING

Tabella 5¢ / Table 5¢

Classificazione / Classificazione
Classification addizionale
Sistema di sigillatura / (UNI EN [ /

Penetration seal 13501-2:2009) | Adaitional Classification

El E

Sistema di sigillatura C: Foro @40 con
tubo in plastica PE32 protetio da 2 120 120 c-C
collari EFMCO040E contrapposti
Sistema di sigillatura D: Foro @112
con {ubo in plastica PE110 protetto da 120 120 c-Cc
2 collari EFMC040/110E contrapposti
Sistema di sigillatura E: Foro @162
con tubo in plastica PE160 protetto da 120 120 c-C
2 collari EFMC110/160E contrapposti
Sistema di sigillatura F: Foro @202
con tubo in plastica PE200 protetto da 120 120 c-C
2 collari EFMC200E conirapposti
Sistema di sigillatura G: Foro @160
con tubo metallico da 4" con coibente

Armaflex, protetto da collare e g=0 Gt
EFMC160EM lato fuoco

Sistema di sigillatura H: Foro @202
con tubo in plastica PE200 protetto da 20 20 c-C
collare EFMC200E

5
o
3
E
Solo la copia completa di questo Rapporte di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Onily the fulf copy of this Classification Report allows a nonmal use of results
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

cSi

Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIOME E TESTING

5. CAMPO DI
APPLICATION

APPLICAZIONE DIRETTA /| FIELD OF DIRECT

| sistemi di sigillatura per attraversamenti provati, hanno il seguente campo di

applicazione diretta,

in conformita ccn la norma UNI EN 1366-3: 2009. /

Penefration seals, named have the foliowing field of direct application, in

accordance with UNI EN 1366-3: 2006.

Tabella 6 / Table 6

j UNI EI\'?':'JS'Z?;: 2008 Par. / Par. Variazioni consentite / Perrnissible variations
i | risultati delta prova sono applicabiii esclusivarnente
all’'orientamento veriicale dei sigillanti per
Orientamento / 131 attraversarmant.
Orientation i /
Test results are only applicable to vertical orfentation of
peneiration seals.
| Costruzione di supporto
normalizzata rigida —
Solaio e pareti /
Supporting construction Lt WM
- Rigid flioor and wall
constructions
| risultat oftenutt con una costruzione di supporto
normalizzata fessible come guella dtiizzata in prova
& applicable a ttte le costruziont di supporto
13.2.9 1 ?ormahzzate flessibill di analoga resistenza ar fuoco
Test resuits obtained with the standard flexible wall
construction cover all fisxible wall constructions of the
same fire resistance classification
| | risultah sono applicabill a element dr supporto nei
quali siano present varchi con telaio perimetrale.
13.2.2.2 /
Resulls cover coristructions with aperture framing
Costruzicne di supporto- La costruzicne dl supporto normalizzate flessibile non
normalizzata flessibile / copre elementt di supporto realizzat con pannell
| Supporting construction sandwich e costruzionl di supportc filessibill dove 1l
- Flexible wall 13223 rivestimento non copra le vih tda entrambi | [at
consiruciion e /
The standard flexible wall construction does not cover
sandwich panel constructions and flexible walls where
the Ining does not cover the studs on both sides
| nsultati ottenut con una costruzione d supporto
normalizzata flessibile & applicabie alle costruzioni di
supporio ngide ad alta e bassa densiia di spessoie
finale alimeno pan a quella utilizzata in prova
13.2.2.4 /

Test resufts obtained with flexible supporiing walls
may be appled fo concrete or masonry elements of
an ovevall tickness squal to or greater than that of the
elerment used in the tests.

Meod. 045172 - Rev. 2
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT CSI1684FR

Data / Date 20.09.2011

Rif. / Aef.

UNI EN 1366-3: 2009 Par. / Par. Variazioni consentite / Perrnissible variations
Tipologia cavi / Field of s Vedi par. A .3.1 UNI EN 1366-3: 2009
i direct application — Cable /f;? A /
| pe See par. A.3.1 UNI EN 1366-3: 2009
! Vedi par. A .3.2 UNI EN 1366-3: 2009
| Dimensione dei cavi/ | App A [ /
l Cable size ’ Arin. A
{ See par. A.3.2 UNI EN 1366-3: 2009
I Vedi par. A .3.3 UNI| EN 1366-3: 2009
Supporto ai cavi/Cable | App A [/ /
support ! Ann. A
! See par. A.3.3 UNI EN 1366-3: 2009
Diametro e sezione delle Vedi par. E.1.5.1 UNI EN 1366-3: 2008
| tubazioni metalliche / AppE. / /
Metal pipe diarmeter and Ann. E.
wall thickness See par. E 1.5 1 UNI EN 1366-3 2009
l Tipo di materiale delle Ved par. E.1 5.2 UNI EN 1366-3: 2009
tubazioni metalliche / App E. / /
] Tyvpe of metal pipe Ann. E.
material Seepar E1 852 UN EN 1366-3 2009
Configurazione delle B ket Vedipar E1 53 UNIEN 13668-3: 2009
tubazioni metalliche / Aprf:vhf_: /
Metal pipe arrangement See par E 1 5.3 UM EN 1366-3 2009 !
Numero di tubazioni e Ved par E1.54 UNIEN 1366-3 2009
metalliche / Number of j’ﬁn E" /
metal pipes See par £15 4 UNI EN 1366-3 2009
| nsultat sono applicabill per 1 cast In cul le tubazioni
Configurazione della parte abblilano uIn u‘a{izzo, ne]la rgact;ca,che sia assimilabile a |
terminale delle tubazioni App E. / quello realizzato in prova (C-C)
metalliche /Metal pipe Ann. £, /
end configuration Test results are appiicable for the cases that in
practice, are comparable to the test conaitrons (C-C)
Tubazioni metalliche
isolate con materiali in
classe A1 o A2 secondo
UNI EN 13501-1 realizzati
I lane. ofl kSieElane di Vedi par E 156 UNIEN 1366-3 2009
roccia
/ AppE. / /
Ann. E.
Pipes fifted with an :
See par E 156 UN EN 1366-3 2009

insulation material having
class A1 or A2 according
to EN 13501-1 made
from glass woo! or storie
woof

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiege dei risultati
Only the full copy of this Classification Report aflows a normal use of resulis
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CERTIFICAZIONE E TESTING

| Rif. / Ref.
! UNI EN 1366-3: 2009

Par. / Par.

Variazioni consentite / Permissible variations

Tubazioni metalliche
isclate con materiali in
classe B o F secondo UNI
EN 13501-1

/

Pipes fitted with an
insulation material having
class A1 or AZ according
to EN 13507~

7 made from glass woaol
or stone wool

AppE. /
Ann. E

n.a./na.

Dimensioni della
sigillatura delle tubazioni
in plastica/ Seal size of
plastica pipe closure
devices

AppE /
Ann E

Vedi par. £2 7.2.7 UNI EN 1366-3: 2009

/
See par. £E2.7.2 1UNJ EN 1366-3: 2009

Dimensioni delle
sigillature accssorie delle
tubazioniin p'astica / Seal
size of plastica pipe
closurs devices

AppE /
Ann. £

Vedi par. 73.5 UNI EN 1366-3: 2009

/
See par!3. 5UNI EN 1366-3: 2009

Configurazione della parte
terminale delle tubazioni
in plastica / Plastic pipe
end configuration

AppE. /
Ann. E.

Vedi par. E.27 3 UNI EN 1366-3 2009

/
See par E2 7 3 UNI EN 1366-3 2009

2
o
3
B
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CSI Data / Date 20.09.2011

CERTIFICAZIONE E TESTING =

6. LIMITAZIONI / LIMITATIONS

6.1 Restrizioni / Restrictions
Non esistono restrizioni alla durata di validita del presente Rapporto di
Classificazione.
No resirictions are given on the duration of the validity of this Classification
Report.

6.2 Avvertenza / Warning
Questo Rapporto di Classificazione non costituisce approvazione di tipo o
certificazione del prodotto.
This docurment does not represent type approval or certification of the

product.
I Responsabile della Divisione It Direttore del Laboratorio /
Costruzioni /| Head of Construction Managing Director
Division
Ing. Paolo Mele Ing. Pasqualino CAU
— __ «CS1SpA

Jlale Lombardla n" 20
20021 BOLLATE

Mod. 04A51/2 - Rev. 9
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